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Vorteile

• REINIGUNG VON SAND- UND KARTUSCHENFILTERN - VERBESSERUNG DER FILTERLEISTUNG
• HOHE WIRKSTOFFKONZENTRATION

Merkmale

• Violette Färbung - dadurch einfache Anwendung     
• Hochwirksam gegen Kalkablagerungen
• Verbessert die Wirkung von Wasserpflegeprodukten
• Kompatibel mit allen Desinfektionsmethoden
• Einfache und praktische Handhabung der Dosierflasche

Inhaltsstoff

UFI : FA03-A0T0-C009-6KPJ - Enthält Salzsäure, Phosphorsäure, 2-Propylheptanol ethoxyliert und enthält unter anderen Bestandteilen unter 5%: nicht-ionische Tenside

Anwendung

KARTUSCHENFILTER
Mischen Sie 1 L des Produktes mit 10 L Wasser in einem sauberen Behälter und lassen den Kartuschenfilter mindestens 2 Stunden in der Lösung einwirken.
Den Kartuschenfilter danach, wenn nötig, mit einer Bürste reinigen und abspülen.
SANDFILTER
Führen Sie als erstes eine Rückspülung durch.
Mischen Sie 1 L des Produktes mit 10 L Wasser. Geben Sie die Lösung in den geöffneten Filterbehälter und schließen anschließend den Filterdeckel. Lösung über Nacht 
einwirken lassen.
Am nächsten Tag eine Rückspülung des Filters vornehmen, bis die violette Färbung im Kontrollfenster (sofern vorhanden) nicht mehr sichtbar ist.
Vor der Inbetriebnahme nochmals eine Rückspülung durchführen.
Wasserparameter überprüfen, ggf. neu einstellen.

Verdünnungsverfahren:
1. Sauberes Gefäß verwenden, das nur zu diesem Zweck benutzt wird.
2. Zuerst das gesamte erforderliche Wasservolumen hineingeben.
3. Anschließend langsam die erforderliche Produktmenge hinzugeben und dabei vorsichtig rühren.

Sicherheitshinweis

NICHT MIT ANDEREN CHEMIKALIEN MISCHEN. FALLS DAS PRODUKT VERDÜNNT WERDEN MUSS, BITTE DIE EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE BEFOLGEN.  
Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C. • Niemals Wasser auf das Produkt gießen; 
es kann bei Kontakt mit zu geringen Wassermengen heftig reagieren.

Kennzeichnung

• H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. • H335 Kann die Atemwege reizen. • P101 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P103 Lesen Sie sämtliche 
Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
• P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
• P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].  
• P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. • P305+P351+P338 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P310 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. • P370+P378 Bei Brand: Wasser zum Löschen verwenden. • P405 Unter Verschluss aufbewahren. • P501 Inhalt/Behälter 
unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zur Entsorgung zuführen. 
Gefahr  
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