Montage- und Bedienungsanleitung
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’ ’ ’ ’ T LED und Saunatechnik GmbH

Excellence for Specral Lighting + Sauna Controller

Adventure, die Sets ( 2-er und 4er ) fur die Ricklehnenbeleuchtung in
warmweil3

Abbildung zeigt 2-er Set fir Montage auf einer Wand



CiC
/) J

-
==
-

-
-
-
|

Bedienungsanleitung

LED-Lichtleiste LineLight 20 WW

Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Weildlichtgerat
erworben, das den hochsten Ansprichen an Farbreinheit, innovativer Technik,
Energieeffizienz und einfachster Bedienung gerecht wird. Damit Sie maoglichst viel
Freude an Ihrem neuen Leuchten haben, lesen Sie bitte die nachfolgenden Zeilen
aufmerksam durch.

Bitte prifen Sie zuerst die Verpackung auf ordnungsgemafen Zustand und den Inhalt
auf Vollstandigkeit. Zum Lieferumfang gehoren:

LED- Leisten im viereckigem Acrylrohr (je nach Set 2 oder 4 Stiick )
Netzteil FE 20 mit Anschlussleitung zum Anschlussadapter
Verbindungsleitungen zwischen Anschlussadapter und Acrylrohren
Bedienungsanleitung

Optional: Dimmmodul und Fernbedienung

Wichtige Hinweise:

Die LED-Leisten nicht aus den Acrylrohren heraus montieren! Im Inneren befinden sich
keine Teile, die vom Anwender gewartet oder ausgetauscht werden missten.
Unsachgemalle Eingriffe in das Gerat kdnnen zu schweren Beschadigungen der
hochkomplexen Elektronik und zum Verfall des Gewahrleistungsanspruches fuhren.

Benutzen Sie zur Befestigung ausschliel3lich die mitgelieferten
Befestigungsschrauben.

Das Gerét ist nicht fr den Einsatz auRerhalb geschlossener Raume geeignet!
Zulassige Umgebungstemperatur —20 °C bis + 100°C, max. 120 °C.

Am besten ist es, Sie lassen sich von einer Elektrofachkraft eine schaltbare Steck-
dose montieren.

Das Netzteil ist nur fir den Temperaturbereich von 0 — 40°C ausgelegt!
Bitte nur dort installieren, wo diese Temperatur nicht Gberschritten wird.

Bitte unbedingt beigefiigten Warnhinweis beachten!
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Montage und Anschluss der LineLight 20 WW

Generelles zur Montage:

Schrauben vorsichtig anziehen. Bei Verwendung eines Elektroschraubers ist
unbedingt ein kleines Drehmoment einzustellen!

Die Montage in der Saunakabine ist ohne umstandliche Sagearbeiten durchzufihren:

e  Gewinschte Position in der Kabine bzw. hinter der Ricklehne aussu-
chen.

o Eine Bohrung mit min. 10 mm Durchmesser fur die Leitungsdurchfih-
rung anbringen und anschliel3end das hochtemperaturbestandige Ka-
bel durchfiihren.

o Mit den beigelegten Senkkopfschrauben werden die Acrylrohre an der
von lhnen gewahlten Stelle moniert.

o Netzteil an 230 V anschliel3en.

o Das Netzteil sollte bei langerem Nichtgebrauch abgeschaltet werden

e Wenn Sie das optionale Dimmmodul und eine Fernbedienung erworben
haben ist der Endwiderstand, der schon an einem Acrylrohr montiert ist,
zu entfernen. Dies geschieht durch driicken mit dem Fingernagel auf
die rote Erhebung des Verbindungssteckers.

o Die Stecker des Endwiderstandes und der Verbindungsleitungen sind
verriegelnd ausgefuhrt und missen immer wie oben beschrieben gelost
werden!

Wenn Sie das 2-er Set auf zwei Wande verteilen wollen, benétigen sie zusatzliche
Verbindungsleitungen. Fragen sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wandmontage:

Bitte achten Sie darauf, dass die Gerate keinesfalls direkt Uber dem Saunaofen
montiert werden.

Deckenmontage:

Deckenmontage ist unter nachstehenden Voraussetzungen ebenfalls mdglich:
o Montage nicht direkt Gber dem Saunaofen.
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Zubehor:

Optional kann ein Dimmmodul und eine Fernbedienung uber lhren Saunafachmann
erworben werden.
Damit kdnnen Sie die Gerate ein - / ausschalten und dimmen.

Aulerdem ist es mdglich Ihre Anlage jederzeit zu erweitern, wir beraten Sie gerne.
Der Vertrieb und die Montage erfolgen tber Ihren Saunafachmann.
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Technische Daten

LED-Lichtleiste ca. MaRe in mm (L x B x H)
mit Acrylrohr

LineLight 20 WW 200x18x18
Leistungsaufnahme max. 0,6 Watt
Schutzart: IP 41
Spannungsversorgung: 12 vDC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C
max. 120 °C

Fernbedienung: ca. MaRe in mm (B x Hx T)

RCO7-Funk (Kunststoff, IP 64) 35x25x%x95

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +85 °C
max. +100 °C

Bedienungshinweise und weitere technische Daten entnehmen Sie bitte den
beiliegenden Unterlagen der Fernbedienung.

Netzteil:

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild.
Das Netzgerat ist nur fir den Temperaturbereich von 0°C bis +40°C ausgelegt!
Bitte nur dort installieren, wo diese Temperatur nicht Gberschritten wird.

Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen. L
| E
J D

Die Lampen konnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

MEYS LineLight

874/2012
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Konformitatserklarungen und Hinweise

(€

(1) Hinweis zur Ruckgabe von Batterien gemaR §12 BatterieVO

Bei einigen unserer Gerate gehoéren Batterien zum Lieferumfang. Verbrauchte Batterien und Akkus gehéren nicht
in den Hausmull. Seit 1998 verpflichtet die Batterieverordnung alle Burger, verbrauchte Batterien und Akkus
ausschlie3lich uber den Handel oder die speziell dafur eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche
Ruckgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien unentgeltlich zuriickzunehmen und
ordnungsgeman zu verwerten oder als Sondermdill zu beseitigen (gesetzliche Ricknahmepflicht). Sie kdnnen diese
also nach Gebrauch unentgeltlich in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurlickgeben.
Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Milltonne und dem
chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des fir die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden
Schwermetallsversehen.

(2) Hinweis Uber das in Verkehr bringen, die Ricknahme und die umweltvertragliche Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeréaten

Hersteller miissen seit dem 13. August 2005 in den Verkehr gebrachte, alte Elektrogeréate kostenlos zuriicknehmen.
Die Hersteller missen ihre Elektro- und Elektronikgerate, die nach dem 23. November 2005 in Verkehr gebracht
werden, mit einem Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Radern) kennzeichnen. Solche Altgerate sind nicht
als unsortierter Siedlungsabfall zu beseitigen, sondern getrennt zu sammeln und tber die 6rtlichen Sammel- und
Rickgabesysteme zu entsorgen. Gemaf dem Gesetz "ElektroG" vom 23.Marz 2005 verkaufen wir nur noch Elektro
und

Elektronikgerate von Herstellern, welche sich entsprechend bei der zusténdigen Behdrde registriert haben und eine
insolvenzsichere Garantie fUr die Finanzierung der Ricknahme und Entsorgung ihrer Elektrogerdte nachweisen
kénnen. Zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der Elektroaltgerateverordnung haben wir uns dem
Entsorgungssystem take-e-way GmbH, Liebigstralle 64, 22113 Hamburg angeschlossen. Sie kdnnen somit Ihre
Verpackung ganz einfach uber die Ublichen Behéltnisse wie z. B. Papiertonne oder gelber Sack entsorgen.

(3) Hinweis zur Beteiligungspflicht gem. 8§ 6 Abs. 1 VerpackVO

Der Verkaufer ist gemaR den Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, von ihm an den Kéaufer
versandte Verpackungen, die nicht das Zeichen eines Systems der flachendeckenden Entsorgung (wie etwa dem
,Grunen Punkt‘ der Duales System Deutschland AG) tragen, zuriickzunehmen und fir deren Wiederverwendung

oder Entsorgung zu sorgen. Zur weiteren Klarung der Rickgabe setzen Sie sich bei solchen Produkten mit dem
Verkaufer in Verbindung. Es wird Ihnen dann eine kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in
Ihrer Umgebung zur kostenfreien Rucknahme der Verpackung benannt. Zur Umsetzung unserer Verpflichtungen
aus der Verpackungsverordnung haben wir uns dem Dualen System EKOPunkt GmbH, Speiker Str. 2, 41061
Monchengladbach angeschlossen. Sie kdnnen somit Ihre Verpackung ganz einfach tber die tblichen Behéltnisse
wie z. B. Papiertonne oder gelber Sack entsorgen.
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