
Anleitung zum Einstellen von Thermo-

und Hygrometer



Thermometer

• Legen Sie Ihr Thermometer in Ihren Backofen 

bei einer Temperatur von 70 Grad.

• Nach 20 Minuten kontrollieren Sie die Anzeige 

und stellen diese ggf. mit der Stellschraube und stellen diese ggf. mit der Stellschraube 

nach. Achtung – Heiß!

• Bei Eliga, Finnsa und Tylö befindet sich hinten 

mittig die Stellschraube



Thermometer Tylö

Beim Tylö Thermo- oder Hygrometer zuerst das Messgerät aus der Edelstahl-Halterung 

lösen, die Stellschraube ist beim Gerät mittig angeordnet.



Hygrometer Tylö

Beim Tylö Thermo- oder Hygrometer zuerst das Messgerät aus der Halterung lösen, die 

Stellschraube ist beim Gerät mittig angeordnet. 

Das Hygrometer in die Sauna in die trockene Sauna bei Temperatur von 90° Grad geben. 

Nach etwa 90 Minuten sollte der Hygrometer ca. 12 % anzeigen.

Alternativ: Hygrometer in ein feuchtes Tuch einwickeln – vorher den Holzrahmen 

entfernen. Nach 20 Minuten bei Raumtemperatur sollte der Hygrometer ca. 90 % 

anzeigen.

Ansonsten einstellen wie oben abgebildet.



Thermo-Hygrometer Tylö


