Aufbauanleitung
Und
Bedienungsanweisung

Achtformbecken

FAMILY

Wichtige Hinweise:

Bitte lesen Sie diese Anleitung zuerst sorgfaltigallen
Punkten durch und beachten Sie alle Hinweise.

Kontrollieren Sie vor Montagebeginn lhr Schwimmbeck
auf Vollstandigkeit. Prifen Sie alle Teile auf eavdfreien
Zustand. Fir Transportschaden, die an bereits sroeni
Teilen reklamiert werden, kénnen wir keine Haftuirger-

nehmen.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschrithelben

wir uns vor.

Falls Sie Ihr Schwimmbad mit Elektrogeraten (z.BteFan-

lage, Unterwasserscheinwerfer,  Gegenstromschwimm-

anlage, usw.) ausstatten, missen samtliche Elekeiban

von einem anerkannten Fachbetrieb gemar den edggchl

gen DIN und VDE-Vorschriften (z.B. DIN VDE 0100 Tei
702) ausgefihrt werden.

Wenn Sie an lhrem Stahlwandbecken Silikon (gitt die
Stahlwand als auch fir die Folie) zum Abdichten etr-
wenden wollen, dann dirfen Sie nur saurefreies sohw
badgeeignetes Silikon einsetzen.

Das mussen Sie vor dem
Aufbau beachten »

Vorbereiten des Untergrundes:

Der Platz fur das Schwimmbecken muf3 fest und voilko
men eben sein, eventuelle Schraglagen missen dhber
graben werden. Der Boden unter dem Schwimmbeckién so
gewachsen und nicht aufgeschittet sein. Aufgestieltt
Bdden missen verdichtet werden, damit das Schwimmbe
cken nicht einsinktWir empfehlen generell eine Betonbo-
denplatte zu erstellen. Vergessen Sie jedoch niclden
Graben fur den Grundtrager auszusparenoder betonieren
Sie diesen gleich in die Betonbodenplatte mit ein.

Der Boden mufd von Teilen, welche die PVC-Innenhille
beschadigen kénnen gereinigt sein. Unebenheitemewn
mit einer feinen Sandschicht abgedeckt werden.

Bei Asphalt- oder Betonboden mul3 die PVC-Innenhiitie
einer direkten Berihrung mit dem Boden geschitztiamr
Wir empfehlen hierzu unsere PE-Bodenschutzplandey o
das Isolier- und Schutzvlies.

Bitte beachten Sie unbedingt, dal3 die PVC-Innenhidl
nur mit PVC-vertraglichem Material in Berthrung
kommt. Wir empfehlen daher grundsétzlich die Unterbk-
ge der Future Pool PE-Bodenschutzplanen oder vonds
lier- und Schutzvlies.

Temperatur

Die PVC-Innenhille Ihres Schwimmbeckens ist ausntioe
plastischem Material hergestellt. Sie sollten dadarauf
achten, Ihr Schwimmbecken bei AuRentemperaturenceon
+ 15° C bis +25° C aufzubauen. Hangen Sie die Inaks
auch nicht unter praller Sonneneinstrahlung eintemaSie
mit dem Einhangen bis zum Abend.

Aufbau und Einbau?

Aufstellen des Beckens an Hanglagen

Die Stellflache fur das Schwimmbecken darf nichfgau
schuttet werden. Die Flache, die fir das Beckememitet
wird, muf3 sich im Bereich des gewachsenen Bodefis-be
den. Die dem Becken zugewandte Hangseite muf3 eatwed
mit einer flachen Bdschung oder einer Mauer abggfan
werden. Auf keinen Fall darf das Schwimmbeckengmiher
Wand den Hang abstiitzen!

Bitte achten Sie darauf, dal’ bei der Ausbildunegreflachen
Bdschung das Becken nicht durch Regenwasser uiitersp
werden kann. Bei anfallendem Schicht- oder Grundesaist
eine Drainage vorzusehen.

Beckeneinbau

Schwimmbecken vorFFuture Pool kénnen jederzeit als
Einbaubecken in die Erde versenkt werden, wenndSei
folgende Vorschriften beachten.

Teilweiser oder ganzer Erdeinbau:

Beachten Sie bei der Planung eines eingebauteneBsck
dal? Sie beim Ausschachten nicht in die Grundwasserz
geraten. Der Aufbau des Schwimmbeckens erfolgten d
gleichen Weise wie der des frei aufgestellten Beskd®ie
auszuhebende Baugrube muf3 mindestens 20 cm gri$3er a
das Becken gehalten werden.

Im Zweifelsfall sollten Sie sich durch einen Baufann
beraten lassen, da fir den Erdeinbau keine Hafiibey-
nommen wird. Ganz und teilweise eingebaute Beck&s-m
sen mit Magerbetonhinterfiillung hinterfullt werden.

Achtung bei frei aufgebauten Becken:

1,50 m tiefe Schwimmbecken kénnen nicht kompledi fr
aufgebaut werden, sondern missen unbedingt mimieSt:
cm in die Erde eingebaut werden. Der in die Erdgehaute
Teil ist mit einer Magerbetonhinterfiillung zu umgeb



Die Beckenmontage

Die Beckenmontage sollte je nach BeckengréRe ndit 2
Personen durchgefuhrt werden. Wir empfehlen beirfstal
len der Stahlwand Handschuhe zu tragen.

Markieren des Beckengrundrisses

Nachdem Sie den Untergrund fir Ihr Schwimmbecken vo
bereitet haben, markieren Sie die Umrisse |hresviom-
beckens mittels Sand auf dem Boden. Schlagen &iethim
Abstand ,A" zwei Holzpflocke in den Boden. BefestigSie
nun an jedem Holzpflock eine Schnur die um

10 cm langer ist als der Radius eines Beckenhdldse
Mittels der beiden Schnire kdnnen Sie den Umrifedhr
Schwimmbeckens auf dem Boden aufreiRen, und diése L
nien mit Sand nachstreuen.

schnunange

GroRere Wassertiefe:Bei allen Schwimmbecken kénnen
Sie durch Ausschachten des Bodens zur Beckenmiite h
eine groRere Gesamtwassertiefe erreichen. Die Fidie
Innenhille dehnt sich soweit, die unverbindlichechRverte
entnehmen Sie der Tabelle

Beckenab- | Graben-| Abstand A| Stlitzenab-| maximale
messungen | lange stand ,B" | Vertiefung
470 x 300 cm 320 cm 170 cm 248 cm 10 cm
525 x 320 cm 320 cm 205 cm 248 cm 10 cm
540 x 350 cm 370 cm 190 cm 298 cm 10 cm
625 x 360 cm 320 cm 265 cm 248 cm 10 cm
650 x 420 cm 430 cm 230 cm 360 cm 15 cm
725 x460cm | 450 cm 265 cm 380 cm 15cm
770 x 500 cm 500 cm 270 cm 423 cm 15cm
855 x500cm | 430 cm 355 cm 360 cm 15cm
920 x 600 cm 580 cm 320 cm 507 cm 15 cm

Nun heben Sie in der Mitte des angezeichneten Becke
einen Graben aufieser Graben mufd 240 mm breit und
255 mm tief sein.

Bodenablauf: Falls Sie in lhrem Becken einen Bodenablauf
vorgesehen haben, so sollten Sie jetzt einen Graletefs-
ten Stelle lhres Beckens ziehen. Leichtes Gef@tevidrroh-
rung vorsehen und den Bodenablauf vorverrohrenb&ra
wieder mit Erdreich oder Beton verschlieRen.

Montage der Grundtrager und Stutzen:

Setzten Sie jetzt die beiden Grundtrager und diencira-
gerzwischensticke zusammen und verschrauben Sée die
mit den Flanschplatten (siehe nachfolgende Skizde)nach
BeckengrofRe sind bis zu zwei Grundtragerzwischekstl
im Lieferumfang enthalten. Bei kleineren Beckerdskeine
Zwischenstiicke erforderlich. Die Zwischenstickedsan
beiden Seiten mit Léchern fir die Flanschplattesgastat-
tet. Die Grundtrager haben auf der einen Seite &xfilr die
Flanschplatten und auf der anderen Seite Bohrurzgem
Befestigen der Stitzen. Nehmen Sie nun die Stigzen
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Hand und schrauben Sie diese an die GrundtragdriteAc
Sie darauf, dalR alle Schrauben fest angezogen mweda-
trollieren Sie zur Sicherheit jetzt das Mal3 ,,B“idiabelle.

Einsetzen der Stltzeneinheit

Stellen Sie die komplett verschraubte Stitzeneinhelen
bereits ausgehobenen Graben. Richten Sie die S#itteeit
senkrecht und waagrecht aus und achten Sie dai@®iflie
Oberkanten der Laschen an den Stutzen, bindig ppharg
ten Schwimmbeckenboden sitzen. Den Graben mit &tide
Beton auffullen und gut verdichten. Nochmals derksech-
ten Stand der Stitzen Uberprifen. Falls Sie eiterde-
denplatte betonieren, entweder den Platz fiir diez&bein-
heit aussparen oder die Stiitzeneinheit mit einletom.
Falls Sie die Stutzeneinheit einbetonieren siclsendiese
gut, damit diese in allen Richtungen gerade steht.

Auslegen der Boden-Profilschienen

Befestigen Sie die 4 Hart-PVC StiitzenanschluReeileder
Auflage der unteren Stiutzenausklinkung. Die Hohe Ale
schluf3teile markiert automatisch auch die Hohe Elelsei-
ches auf dem die Profilschienen aufgelegt werden.

Die einzelnen Hart-PVC-Boden-Profilschienen (Breie 22
mm) mit jeweils zwei Verbindungsstiften zusammecista
und zur Form des Schwimmbeckens auslegen.

Achtung: Die Bodenschienen dirfen nicht einsinken! Evtl.
Betonplatten unterlegen.

Male des Schwimmbeckens und Symmetrie der Boden-
schienen genau UberprifenJe nach BeckengrofRe sind 2
kirzere Bodenschienen beigelegt. Beim AuslegenBiter
denschienen missen in jedem Halbkreis gleich vigach
lange Bodenschienen verlegt sein. Ansonsten wirdBir
cken am Ende keine einwandfreie gleichférmige Awdnth-
bilden.

Aufrollen der Stahlwand

Stellen Sie mit Ihren Helfern die Stahlwand in ditte des
Profilschienenkreises auf starke Bretter. Rollere $lie
Stahlwand auf und setzen Sie diese entsprechedie iRro-
filschienen ein. Achten Sie darauf, daRR die wei§chihtete
Seite nach auf3en zeigt und dal die vorgestanzteschnit-
te fir den Skimmer und die Einlaufdiise oben sind.



Ein wichtiger Tip: Damit dieStahlwand provisorisch gehal-
ten wird, legen Sie einige Handlaufprofilschienarf den
oberen Stahlwandrand.

Wichtig:

Die Stahlwand erst provisorisch ausrichten. Es i@mé&m-
lich sein, daf? Sie die Stahlwand (zum Kirzen detdBpro-
filschienen) nochmal aus den Bodenschienen hebessani
Je nach Uberstand der Bodenprofilschienen sinde céeg-
sprechend zu kirzechten Sie darauf, dal3 die Boden-
profilschienen in beiden Halbkreisen des Beckens,nu
das gleiche Mal3 gekirzt werden missen, da ansonsten
die Symetrie lhres Beckens beeintrachtigt wird.

Achtung: Der vorgestanzte Skimmerauschnitt befindet sich
ca. 200 cm vom aufReren Wandende entfernt. Achten Si
darauf, dal3 beim Einsetzten der Stahlwand siclSkenme-
rausschnitt auch am gewilinschten, richtigen Orndefi Bei
Schwimmbecken mit 2 Stahlwénden befindet sich der
Skimmerausschnitt in der Wand 1.

Die Lage des Skimmers sollte in Hauptwindrichtliagen,
dadurch unterstutzt die Luftbewegung die Wirksaméter
Filteranlage, da der Oberflachenschmutz zum Skingaer
trieben wird.

Verbinden der Stahlwand mit dem Steckprofil

==

Der Abstand der Stahlwandenden sollte ca. 5 mnagetr.

Das Steckprofil sitzt richtig, wenn die abgeschea§eite
innen obenist. Durch leichtes Hin- und Herbewegen beim
Aufschieben der Steckschiene kdnnen Sie die Gaaiigks
Steckprofils verbessern. Zur Erleichterung beimskoken
der Steckschiene kénnen Sie auch beide Stahlwaadeni
technischer Vaseline einfetten.

Anschlu3offnungen vorbereiten

Falls Einbauteile installiert werden sollen (SkimmmEgin-
laufdiise), miissen Sie die entsprechend vorgestatie
nungen ausbrechen. Kanten sorgféltig entgraten mitd
Korrosionsschutzmittel behandeln.

Achtung: Beachten Sie die Anleitungen der Einbauteile!!!

Schwimmbecken erden

Schwimmbecken und alle groR3flachigen, metallisciieite
missen laut Vorschrift an den Potentialausgleiclyean
schlossen werden.

Achtung: samtliche Elektroarbeiten missen von einem an-
erkannten Fachbetrieb gemafl3 den einschlagigen DidN u
VDE-Vorschriften (z.B. DIN VDE 0100 Teil 702) ausge
fihrt werden.

Schutzvlies oder Bodenschutzplane auslegen
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Wir empfehlen die Verwendung einer Bodenschutzplane
oder -vlies um die Innenhlle vor direktem Kontakit dem
Untergrund und dort evtl. enthaltenen PVC-unvetithgn
Materialien zu schitzen.

Boden nochmals grundlich reinigen, Schutzvlies egesh,
einzelne Bahnen Stoss an Stoss legen und mit Kaelokb
fixieren. Schneiden Sie die Bodenschutzplane odeyr €
vlies ca. 5 — 10 cm grol3er als die Beckenform zul kiaben

Sie den entstehenden Uberstand an der Stahlwand fes
(Rander Uber die Bodenschienen ziehen. Verwenden Si
hierzu PVC-vertragliches Klebeband (z.B. PaketbaBad)
denschutzplane oder —vlies glatt ziehen.

Einhangen der Innenhdlle

Achtung: Montage der Innenhille bei Temperaturen zwi-
schen +15 bis +25° C. Nicht bei starker Sonnengihking!

Ist die Temperatur zu hoch: Folie weich, elastisthgrol3.
Temperatur zu niedrig: Innenhdlle hart, unelastigehklein.

Saubern Sie nochmals den Innenraum des BeckengnlLeg
Sie jetzt die Innenhdille in die Mitte und breitée diese aus,
so daR die auReren Schweilndhte an der Stahlwegehli
Die Innenhille hat ein angeschweildtes Einhangdp Ré&in-
der mit dem angeschweil3ten Einhdngeprofil UberKkdinte
der Stahlwand schieben. Mit mehreren einzelnen ldafd
schienen provisorisch fixieren.

Achtung: PVC-Innenhille nur barfu3 oder mit geeigneten
Schuher(keine grobstolligen Gummistiefell)betreten.

(¢

Falten glatten
Schieben Sie die Falten auf dem Boden nach aufezuh
Beckenwand. Lassen Sie jetzt Wasser ins Beckepnaifs
die Mitte ca. 2 — 3 cm hoch bedeckt ist. Faltenhpand nach
aul3en schieben.

Falls sich die Falten nicht korrigieren lassen:

Bodenschienen evtl. eingesunkedthheben! Innenhille
beim Einhadngen zu stark gedehnt2u einhangen,evtl.
kiihleres Wetter abwarten, Innenhille beim Einhangeht
ziehen! Spannungen in der Innenhille? WahrschéirBio-

den zu tief ausgehoben. Unbedingt auffullen.

Achtung: ab einem Wasserstand von ca. 5 — 6 cm kann die
Innenhille durch den groRen Wasserdruck nicht mgeplat-

tet werden.

Aufsetzen der oberen Profilschienen

Handlaufstiicke (Breite ca. 40mm) mit je zwei rundéar-
bindungsstiften zusammenstecken; durch Schlage denit
flachen Hand oder mit einem Gummihammer auf den Be-
ckenrand driicken, dabei Einhangeprofil festklemnigei
Bedarf je ein Handlaufstlick pro Beckenhalbkreiszkiir



I Wichtig !

Spalt fiir Zwischenstiick 2mm
Innenhullenfalten in der Seitenwand durch seitlichéer-
schieben der Innenhille korrigieren. Bei gutem $itnd-
lauf durch Schlage mit der flachen Hand oder mitemi
Gummihammer komplett aufdriickeAchtung: unbedingt
kontrollieren ob das Becken absolut in der Waagredien
steht.

Falsch!

bei Montage Handlauf
beachten!!

Beckenboden ca. 10 cm mit Wasser bedecken; an reahr

e

Stellen Abstand Wasserlinie - Beckenoberkante mmesse

Falls die gemessenen Werte sich um mehr als 2 cmten
scheiden, wurde das Becken falsch aufgebaut. In diem
Fall erlischt die Herstellergarantie!

Falls Sie beim Verflanschen von Einbauteilen Siliko
verwenden wollen, so muR3 diese fir den Schwimmbadbe
reich geeignet sein. Ansonsten besteht die Gefahdal
sich die PVC Folien langfristig weiten und somit Fben-
falten entstehen.

Magerbetonhinterfillung bei Einbaubecken
Fullen Sie das aufgebaute, fertig installierte Beckmit
Wasser (Hohe ca. 60 cm).

Styroporplatten der (Starke 15 — 25 mm) zur Isalerund
zum Schutz der Stahlwandauf3enseite anbringen.

Beckenwand in mehreren Schichten (je max. 50 cnt) mi

Magerbeton BN 10 erdfeucht hinterfillen.

Die Betonhinterfillung muf3 bei gewachsenen BédeB.(z
bindiger Lehm) mindestens 10 cm stark sein. Behdd¢
ckenden Bdden empfehlen wir eine Hinterfillung wan 30
cm.

Beim Hinterfullen muf3 der Wasserspiegel immer €acf
hdher stehen als die &uRere Betonanschuittung.

Beim Hinterfullen des Schwimmbeckens mit Betondat-
auf zu achten, da die Beckenwand durch den Dresk
Betons nicht verformt wird.

Erdreich  Magerbeton Styrophor

Reparaturen/Ersatzteile

Beschadigungen der Schwimmbeckeninnenhille kénren
einem Future Pool-Reparaturset ohne Schwierigkditdmo-

ben werden. Halten Sie sich bitte an die Bedieramligg&ung

der Reparaturpackung.

d
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Pflege und Wartung

Fur jederzeit sauberes, klares Wasser sorgt diebif@tion
zwischen mechanischer Wasseraufbereitung und cbieeris
Wasserpflege.

Mechanische Wasseraufbereitung
Verhinderung von Schmutzteilen (z.B. Laub, Grasarida
durch eine Filteranlage von Future Pool. Grobe Wezini-
gungen (Laub, Insekten) mit einem Kescher und/&aer
denreiniger aus dem Future Pool-Programm entfernen.

Chemische Wasserpflege

Hierzu liefert Future Pool die komplette Wassempdiserie
Future Pro-Aqua mit hervorragend geeigneten, gesund-
heitsvertraglichen Produkten.

Weitergehende Hinweise oder Beratung Uber Wassgpfl
erhalten Sie durch lhren Schwimmbadfachhéandler oeer
Kundenbetreuung von Future Pool. Bitte fordern 8isere
ausfuhrliche Wasserpflegeanleitung an.

Uberwinterung

Alle eingebauten Beckemussenim Winter wassergefllt
bleiben, um den Erddruck auszugleichen. Der Waissats
ist ca. 5 cm unterhalb der Einlaufdusen- bzw. Skamfi-
nung abzusenken.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Vorsichtsmaliregeln

Kinder niemals unbeaufsichtigt im oder in der Néakes
Schwimmbeckens spielen lassen; Uber mdogliche Gafiahr
aufklaren. Kindern, wenn erforderlich, das Schwimme
beibringen. Becken abdecken, wenn es nicht benvitzk

Nach dem Essen oder einem Sonnenbad sehr langsam in

Wasser gehenGefahr eines Kreislaufversagens oder
Herzstillstandes!

Soforthilfe bei einem Badeunfall:

Verunglickte Personen sofort bergen. Puls- und Atem
trolle durchfiihren. Falls erforderlich sofortige Niizu-
Mund-Beatmung und Herzdruckmassage.
alarmieren.

Ersatzteilbestellung / Beratung

Sie bendtigen Ersatzteile und Zubehor, bzw.

Beratung?
Wenden Sie sich bitte an den Héandler, von dem Bie |
Schwimmbecken gekauft haben. Dort erhalten sie ldrat
lieferbaren Ersatzeile, sowie die gesamte PaletteFlture
Pool- Programmes.

Nachdruck und Vervielfaltigung — auch auszugsweisaur
mit der schriftichen Genehmigung von:

Die Freude am Leen
Future Pool GmbH
Daimlerstr. 6
D-63741 Aschaffenburg

Stand 24.02.2011

Rettungsdienst



