
Installation Bodenablauf 
 
 
 
Bodenablauf auspacken und alle Flanschteile und Abdeckungen zur Seite legen (diese werden erst 
bei der Installation der Innenhülle wieder benötigt). 
 
Grundkörper des Bodenablaufs an der gewünschten Stelle im Becken positionieren. 
Das eingeklebte PVC-Rohr muß so verlegt werden, daß dieses außerhalb der späteren Betonplatte 
zugänglich ist. Achten Sie darauf, daß das Ende des PVC-Rohres nicht von Beton umspült wird, denn 
hier muß später die Leitung zur Filteranlage angeschlossen werden. Notfalls Ende des Rohres mit 
einer geeigneten Verschalung abschranken. 
 
Am PVC-Rohr befinden sich bereits Erdspieße, um Ihnen die Ausrichtung des Bodenablaufes zu 
erleichtern. Der Bodenablauf muß in allen Flächen waagrecht ausgerichtet werden. Die Leitung nach 
außen, nach Möglichkeit ebenfalls waagrecht verlegen. 
 
Damit beim Betonieren der Hohlraum des Bodenablaufes nicht versehentlich mit Beton ausgegossen 
wird, empfehlen wir diesen mit Styropor oder ähnlichem Material auszustopfen und mit Klebeband 
abzukleben.  
 
Die Betonbodenplatte muß bündig mit dem Grundkörper des Bodenablaufs abschließen. 
 
 
 
 
 
 


