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Technische Prozedur

  Produktreparatur/-einstellung

Einstellung der Pumpenleistung beim Hochsteigen an der Wand

Produktreihe TornaX

1. Schließen Sie den Reiniger an die Steuerbox an.

2. Um das versteckte Menü „SCS“ zu akti vieren, schließen Sie die Steuerbox am Stromnetz an und halten Sie dabei die 

Taste  10 Sekunden lang gedrückt. Die LED der Taste  geht an.

3. Nach 10 Sekunden fängt die LED  an zu blinken. Die Blinkfrequenz weist auf die aktuelle Einstellung hin:

Blinkfrequenz der LED Einstellung

Minimum

Mitt el (Standardeinstellung)

Maximum

4. Drücken Sie kurz die Taste , um die 3 Einstellmodi zu durchlaufen. 

5. Drücken Sie die Taste  längere Zeit, um einen dieser 3 Modi zu bestäti gen. Wenn die LED der Taste  erlischt, 

ist die Speicherung beendet.

Leitf aden zur Auswahl des Modus:

Verhalten des Reinigers beim Hochsteigen an der Wand Bedeutung Einstellung

Der Reiniger steigt langsam an der Wand hoch und bleibt 
unter der Wasserlinie stehen: Die Blinkfrequenz erhöhen.     

-

+

Kurzer Druck der Taste:

Der Reiniger steigt schnell zur Wasserlinie hoch, bis er Luft  
einsaugt: Die Blinkfrequenz senken.


