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Technische Vorgehensweise

 
 Reparatur/

produkteinstellung
Power First Premium - Z300 - PM30

Ever First Premium - Elyséa² Premium

Ersetzen die Karte A1

Nur ein in den betroffenen technischen Bereichen qualifizierter Fachmann (Elektrizität, Hydraulik oder 
Kältetechnik) ist befugt, diese Vorgehensweise auszuführen. Die Firma Zodiac Pool Care Europe haftet im Fall 
der Nichterfüllung dieser Bedingung nicht. Die Garantie des Produkts kann bei Nichteinhalten der Installations- 
und Gebrauchsbedingungen (wie sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert sind), annulliert 
werden.
Vor einem Eingriff an dem Gerät sicherstellen, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz freigeschaltet ist. 

Gelieferter 
Teil

  

1x A1 Karte 1x A4 Karte Metallplatte 1x Kabelbinder

2x 
Doppelclip

2 x 
Einfachclip

1x Kabel J4-A4 auf 
J10-A1 1 x Kabel J5-A4 auf J1-A1 1 x Druckminderer-

spulenadapter 

Beispiel auf Power First Premium: 
1) Das Technikfach des Geräts öffnen

2) Die Steckverbinder die Karte A1 abstecken

3) Die Steckverbinder der Kabel und die auf die Karte A1 geschweißten 
Leiter abnehmen
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4) Die Karte durch Andrücken 
auf den Clips der weißen 
Aufhängungen

5) Die neue Karte anbringen und alle Stecker und das rote sowie das schwarze Kabel wie gehabt wieder anschließen 
(außer J1-Druckmindererspule)

6) Die Doppelclips auf der Karte 
A4 und die Einfachclips auf der 
Metallplatte anbringen.

7) Die Karte A4 auf der Metallplatte 
anklippen und mit dem Kabelbinder 
befestigen.

8) Die 2 ummantelten Kabel an 
der A4-Karte anschließen.

9) Die 2 Schrauben links von der Karte A2 
entfernen

10) Die Karte A4 einsetzen und 
festschrauben

11) Die 2 Kabel der Karte A4 an der 
Karte A1 anschließen, J4-A4 an J10-A1 
und J5-A4 an J1-A1
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12) Für Druckmindererspulen mit 5-poligem Stecker den mitgelieferten Adapter für den 
Anschluss an der Karte A4 verwenden (J2-A4).

Für Druckmindererspulen mit 6-poligem Stecker diesen direkt an der Karte A4 anschließen 
(J2-A4).
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Achtung: Es muss sichergestellt werden, dass sich der Switch 1 von SW1 auf der richtigen Position je nach 
Modell der Maschine befindet: Standardmodelle oder Umkehrbare Modelle*. 

Standardmodelle : 
SW1 
1=OFF
2=OFF
SW3 
1=OFF
2=OFF

Umkehrbare 
Modelle* : 
SW1 
1=ON
2=OFF
SW3 
1=OFF
2=OFF

Bei den Umkehrbare*-Modellen prüfen, ob die Funktion „Auswahl der Betriebsart“ aktiviert ist: im Menü nachsehen:

Wenn die Karte A4 nicht ursprünglich vorhanden ist, den neuen Schaltplan auf die Technikklappe kleben (einphasiger 
und dreiphasiger Plan mitgeliefert)

*Umkehrbare-Modelle = Modelle „für alle Jahreszeiten umkehrbar“ = defrost = Enteisen durch Umkehren des Zyklus 


