TECHNISCHE DATEN — BIOCOL
{Antibakterieller Kleber fiir Unterlegvliese)

VERWENDING:

Biocol ist ein Mehrzweckldeber fiir Industric und Rangewerbe. Mit Rioeol kann man Papicr
und Textilicn auf cinen portsen Untergrund kleben (Karton, Holz, Verputz, Beton, ...), und
kann zum Kleben von Mauerbeschichiungen mit ciner Riickseite aus Papier oder Textilien
verwendet werden.

Aufgrund der exzellenten Feuchtigkeitsbestiindigkeit kann das Produkt auch fiir das Kleben
von Unterlegvlicsen zum Schutz von Folienauskleidungen fiir Schwimmbecken auf Polystyrol
oder Beton verwendet werden. Nach anfinglichen Versuchen sind auch anderc
Anwendungsmdglichkeiten maglich.

Biocol verklumpt sich bei Temperaturen unter 0°C, deanoch kann man den Kleber durch
langsames Crwaimen und Unirihren aufiauen, ohne dass sich die Eigenschaficn des Kiebers
wverindern.

TECHNISCHE DATEN:

Grundiage: Wiissrige Emulsion ans Konstharzen

Farbe: weil

Kansgisienz: thixetrop

Viskositit: ca. 90.000 mPa.s (Brookfield B7V20 bei 20°C)
Auszug trocken: ca. 30%

Mindesttemperatur

tiir Filmbildung: °C

Entflammbarkeit:  nicht entflammbar
Verwendugpstemp.: 15 big 28°
Frostverhalten: umkehrbar
Test: 3 Tage bei -20°C, Umkehrbarkeit festgestellt

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN:

Art der zu klebenden Werkstoffe:  Werkstoffe s. Kapitel VERWENDUNG

Zubereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein

Manuell aufiragen: Mit einer Rolle oder mit einem Spachicl mit gewellicr
Oberfliche den Kieber aufiragen. Das aufrukiehende
Materinl sofort oder innerhalb von 15 Minuten
anbringen. Dig Zeit fiir das Anbringen des
anzuklebenden Materials hiingt von den klimatischen

Gegcbenheiten ab.

Verdiinmen: In Wasser, wenn ndtig :

Verbrauch: 100 bis 250 g, je nach Art der Anwendung und der
Beschaffenheit des Untergrinds

Endgiitiger Klebeclfekt: nach ca. 72 Stunden

Lagerung: Ca. 9 Monate, in der Originalverpackung, hermetisch

verschlossen, Aufbewahrung an einem trockenen und
gut temperierten Ort,




Reinigung dor Gegenstinde
zum Aufiragen des Klebers: In Wasser

EICENSCHAFIENDES GETROCKNETEN FILMS:

Oberflichenklebewirkung: keine

Flexibilitiit des Klebefilms: sehr gut

Patbe: transparent

Wasserhestindigkeit: sehr gut, der Kicbefilm ist gegen mikrobiologischen

Hafall gesehiiba

GEBINDE: Eimer a 5 kg,
andere Gebinde auf Anfrape

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Bioco! ist nicht entflamanbar. Das Arbetisrocht scheeib keine besondesen
VorsichtsmaBnahmen vor. Dennoch empfehlen wir, um das Allergicrisiko auszuschliefien, mit
Handschuhen zu arbeiten oder eine Schutzereme tiir die Hénde aufzutragen.



