Jederzeit
nachrustbar!

,WUrden Sie gerne ausdauernd
schwimmen, ohne standig
wenden zu mussen?”

EasyStar bietet fur jedes Trainingsniveau die ideale Losung:
Wir liefern die NachrUstanlage in sechs Leistungsstufen mit
Volumenstromen von 160 bis 550 m? pro Stunde - auch

Sonderldsungen mit einer Fordermenge von bis zu 600 m?

pro Stunde sind moglich. Sprechen Sie uns gerne an! ‘E’\%E”Eéﬁ
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Typ BGA 160 BGA 215 BGA 275 BGA 320 BGA 430 BGA 550
Anschlussspannung [V] 230 230 230 230 230 230
Bemessungsstrom [A] 6 8 8 12 16 16
Bemessungsleistung [W] 1350 1500 1700 2700 3000 3400
Motorart (BLDC) 1 Stuck 1 Stuck 1 Stuck 2 Stick 2 Stick 2 Stick
Bemessungsspannung [V] 24 24 24 24 24 24
Férdermenge [m3/h] 50 - 160 50 - 215 80 -275 100 - 320 100 - 430 160 - 550
Geschwindigkeit [m/s] 1.0-25 1.0-32 1,0-32 1.0-25 1.0-32 1.0-32
Wassertemperatur [°C] +5-+40 +5-+40 +5-+40 +5-+40 +5-+40 +5-+40

FUr unsere Turbinenschwimmanlage EasyStar bendtigen Sie keinen Starkstromanschluss!

B I N D E R B

BINDER GMBH & CO. KG

Reichardstrasse 16, 31789 Hameln | Deutschland
Fon +49 5151 96266-0 | Fax +49 5151 96266-49
Mail info@binder24.com

www.binder24.com

OEO®M™

__EasyStar

~ IV pie Nachriistanlage

EASYSTAR -
Die Sofort-Schwimm-Anlage.

Einfach easy
eingepbaut.

Einhangen, festschrauben, Kabel legen, Steuerung montieren,
Schwimmvergnugen starten.

Schnelle & einfache Montage
durch lhren Fachhandler
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verkehrsweilRem
Gehause erhaltlich

In verschiedenen Leistungs-
stufen mit einer oder zwei
Turbinen erhéaltlich

Modernes,

dynamisches Design

Wir machen dem Fachhandel die Installation unserer
Nachrustanlage EasyStar so leicht wie moglich.

Fur den einfachen Einbau sorgen verschiedene Montagehilfen, die genau auf einen bestimmten
Pooltyp abgestimmt sind. Egal, ob EasyStar in einem Pool mit Skimmer oder Uberlauf montiert
werden soll: Mit unserem Einbauwinkel ist eine schnelle Installation garantiert. Sogar bei ein-

fachen Aufstellbecken!



Spafsurdie ganze Famile

Zelt fur Entspannung

optimales Schwimmtraining kein Spritzwasser
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Optimal trainieren
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energieeffizienter Betrieb naturnahe Gegenstrémung

leicht nachristbar

Mindestlange 5 m

gerausch- & vibrationsarm

Eine STROMUNG
wie in der Natur ...

Punktuelle Belastungen
bei herkbmmlichen
Gegenstromanlagen.
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Breite und gleichmdfSige Ober- und Unter-
stromung dank der patentierten Turbinen-
technologie von BINDER.




