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Die Systembecken Power-S fügen sich je

nach Garten- oder Baustil, nach den ört-

lichen Gegebenheiten oder Ihrer Phantasie

individuell und harmonisch in Ihre Garten-

landschaft ein.

selbstbaubecken power s

Power S  
das Systembecken 
für den einfachen 
und schnellen 
Poolaufbau.

Power S – der Pool mit Gestaltungsvielfalt:
individuelle Formen und integrierter Whirlpool
mit der Treppenanlage RELAX 

Die Vorteile der Power-S Systemsteine:
Solide Eckverbindung – 
durch die spezielle Konstruktion ist kein Abstützen mehr notwendig.

Optimale Oberflächenhärte – 
die Power-S Systemsteine erreichen eine Materialdichte von P 40.

Das perfekte Stecksystem – 
Schwimmbecken bis zu einer Tiefe von 1,50 m (5 Reihen) können in einem
Arbeitsgang aufgestellt und mit Fertigbeton verfüllt werden

Neuartiger Rundstein –
auch außergewöhnliche Formen wie Rundungen und Nierenform können gestaltet
werden und römische Treppen lassen sich einfach und problemlos integrieren. 

K-Wert ‹ 0,29 –
für eine optimale Isolierung und geringen Wärmeverlust im Wandbereich.

Jetzt können Sie sich Ihr Luxus-Becken auch ganz einfach selbst bauen -
in jeder gewünschten Form und Größe.

Treppenanlage für den bequemen
Einstieg ins Schwimmbad mit
Liegefläche zum Relaxen und
großem Sitzblock. RELAX eignet
sich zum Einbau einer Jet-Anlage
für sportliche Schwimmer und
Whirlpool-Massagedüsen für
Genießer.
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Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurde eine neue Dimension 
von Einstückbecken entwickelt. Sieben Schichten voller Qualität 
und ein Ceramisith Kern bilden diese Einstückbecken der Sonderklasse. 

In die Oberfläche sind spezielle Farbpartikel eingearbeitet, 
die den Becken eine besondere 3D-Optik verleihen und das 
Wasser in ganz neuen Farben widerspiegeln.

Die Vorteile der Ceramisith-Pools:
• hohe Farbechtheit auch nach jahrelangem Betrieb

• Osmoseschäden können ausgeschlossen werden

• durch die spezielle Ceramisith Oberfläche sind die Becken 
bestens gegen aggressive Wasserpflegemittel und auch 
gegen Salzwasser geschützt

• höchste Stabilität und Diffusionsdichte 
durch den Ceramisith Kern

• alle Becken 150 cm tief (Compact II 160 cm) 
und mit geradem Beckenboden

Die Oberseite des
Beckenrandes ist
rutschsicher profiliert
und als Sichtfläche
ausgeführt – deshalb
ist keine zusätzliche
Verlegung von
Beckenrandsteinen
erforderlich.

compact I und II
Beckentiefe 150 bzw. 160 cm
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wasserpflege
Filteranlagen, UV-Entkeimung und Salzelektrolyse

Ihr FUTURE POOL-Fachhändler bietet Ihnen das gesamte Zubehör –
alles aus einer Hand:
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Ein guter Filter ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren des
Schwimmbades. Je vollständiger die Belastungsstoffe aus dem Wasser entfernt
werden, desto wirksamer sind die Wasserpflegemittel und niedriger deren
Anwendungsmenge. Ein guter Filter hilft also auch bares Geld sparen!

Entscheidend für die Filterleistung ist die Füllmenge mit Quarzsand. Nur eine
ausreichend große Menge Quarzsand kann diese hohen Anforderungen an
den Filter erfüllen.

Alle Filter unserer Serien ProAqua und FP sind mit leistungsstarker,
selbstansaugender Pumpe ausgestattet. 

Nur bei selbstansaugenden Pumpen kann der Höhenstandort des
Filters unabhängig vom Höhenstandort des Schwimmbeckens
gewählt werden.

Wasserdesinfektion 

Sandfilteranlagen von Future Pool

UV-Entkeimungsgerät
Mittels unseres UV-Entkeimungsgerätes können Sie
die Zugabe an Wasserpflegemitteln stark reduzieren
und trotzdem eine hohe Wasserqualität aufrecht
erhalten. UV-Entkeimungsgeräte werden in den
Filterkreislauf eingebunden. Alle  den UV-Strahlen
ausgesetzten Bakterien, Viren, Algen und Pilze  wer-

den deaktiviert, ohne die Wasserqualität (pH-Wert,
Sauerstoffgehalt) zu beeinflussen; gleichzeitig werden

Chloraminen im Schwimmbadwasser reduziert, die den
typischen „Schwimmbadgeruch“ in Hallenbädern erzeugen. 

Salzelektrolyse
Das Prinzip der automatischen
Wasseraufbereitung durch Salz-
elektrolyse Wasseraufbereitung ist einfach und genial
zugleich. 

Das Beckenwasser wird mit Siedesalz aufgesalzen.
Während des Filterbetriebes durchläuft das Schwimm-
beckenwasser die Elektrolysezelle, die das im Wasser
befindliche Salz aufspaltet. So entsteht freies Chlor zum
Entkeimen des Schwimmbeckenwassers. Das System ist
mit einer selbstreinigenden Zelle ausgestattet. 

Diese Anlage hat den Vorteil, dass Sie nur sehr wenig
Zeitaufwand benötigen, um die Entkeimung Ihres
Schwimmbeckenwassers sicher zu stellen und ist jeder-
zeit auch bei bestehenden Becken nachrüstbar.


