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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein hochwertiges technisches
Gerat erworben, mit welchem Sie lange Jah-
re Freude am Saunabaden haben werden.
Dieses Saunaheizgerat wurde nach den
aktuellen européaischen Sicherheitsnormen
konstruiert, gepruft und im Herstellerwerk
nach der Qualitdtsmanagementnorm DIN EN
ISO 9001:2000 gefertigt.

Zu lhrer Information ist diese ausfihrliche
Montage- und Bedienungsanleitung fiir Sie
erstellt worden. Beachten Sie insbesondere
die wichtigen Hinweise und die Angaben
zum elektrischen Anschluss.

Wir wiinschen lhnen eine anregende Erho-
lung und ein erlebnisreiches Saunabaden.

BestimmungsgemiRe Verwendung

Dieses Saunaheizgerat ist ausschlief3lich fur
den Gebrauch zur Erwdrmung von Sauna-
kabinen, in Verbindung mit einem entspre-
chenden Steuergerat bestimmt.

Jeder dariber hinausgehende Gebrauch
gilt als nicht bestimmungsgemafR! Zum be-
stimmungsgemafRen Gebrauch gehért auch
die Einhaltung der gangigen Betriebs-, War-
tungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Fur abweichende, eigenmachtige Verande-
rungen und daraus resultierende Schaden
haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfur
tragt allein der Verursacher.

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie, dass Sie ein optimales Sauna-
klima nur dann erreichen, wenn die Kabine mit
ihrer Zuluft und Abluft, das Saunaheizgerat
und das Steuergerat aufeinander abgestimmt
sind.

Beachten Sie die Angaben und Informationen
lhrer Sauna-Lieferanten.

Die Saunaheizgerate erwadrmen lhre Sauna-
kabine durch aufgeheizte Konvektionsluft.
Dabei wird Frischluft aus der Zuluftéffnung an-
gesaugt, die durch das Erwédrmen nach oben
steigt (Konvektion) und dann in der Kabine
umgewalzt wird. Ein Teil der verbrauchten
Luft wird durch die Abluftéffnung in der Kabi-
ne nach auf3en gedruckt. Hierdurch entsteht
das typische Saunaklima bei dem in lhrer
Sauna direkt unter der Decke Temperaturen
von ca. 110°C erreicht werden, die durch
das Temperaturgefélle in der Kabine auf ca.
30-40°C im FuBbereich sinken. Daher ist es
nicht ungewéhnlich, wenn z.B. am Tempera-
turfuihler tber dem Ofen 110°C herrschen, das
Thermometer, welches ca. 20-25 cm unter der
Kabinendecke an der Saunawand montiert
ist, aber nur 85°C anzeigt. In der Regel liegt
die Badetemperatur bei max. Temperatur-
einstellung im Bereich der oberen Liegebank
zwischen 80°C und 90°C.

Beachten Sie, dass in der Kabine immer
Uber dem Saunaheizgerét die héchsten
Temperaturwerte entstehen und dort auch die
Temperaturfihler und Sicherheitsbegrenzer
nach den Angaben der Steuergerate-Monta-
geanleitung anzubringen sind.

Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leich-
ten Geruchsbildung durch verdunsten von
Betriebsstoffen aus den Fertigungsprozessen
kommen. Liften Sie nach diesem Vorgang
lhre Kabine, bevor Sie mit dem Saunabad
beginnen.

Uberpriifen Sie zunéachst, ob das Sauna-
heizgerat unbeschadigt bei Ihnen angekom-
men ist. Transportschaden reklamieren Sie
umgehend bei der anliefernden Spedition
oder wenden Sie sich an die Firma die Sie
beliefert hat.
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Wichtige Hinweise

A Bei unsachgeméiRer Montage be-

steht Brandgefahr! Lesen Sie bit-

te diese Montageanleitung sorgfal-

tig durch. Beachten Sie besonders die .
MaBangaben und die nachfolgenden
Hinweise.

» Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt,
durch Personen (einschlieRlich Kinder),
mit eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels

angebracht. Die Be- und Entliftung darf
nicht verschlossen werden. Bitte beach-
ten Sie die Hinweise |hres Saunakabi-
nenlieferanten.

Fur die Regelung bzw. Steuerung des
Saunaheizgerédtes ist ein Steuergerat
zu verwenden. Dieses Steuergerét wird
an geeigneter Stelle an der Kabinen-
AuBenwand befestigt, die zugehdrigen
Fuhlergehduse gemal der den Steuer-
geraten beiliegenden Montageanleitung
im Inneren der Saunakabine.

Wissen benutzt zu werden, es sei denn . A Achtung: Bedeckung und nicht

sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt, oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das
Gerat zu benutzen ist.

+ Kinder mussen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerét spielen.

. Die Montage und der Anschluss des
Saunaheizgerates, Steuergerates
und anderer elektrischer Betriebsmittel
dirfen nur durch einen Fachmann er-
folgen. Hierbei sind besonders die not-
wendigen SchutzmaRnahmen nach VDE
0100 v. § 49 DA/6 und VDE 0100 Teil
703/2006-2 zu beachten.

» Saunaheiz- und Steuergerat dirfen nur
in Saunakabinen aus geeignetem, harz-
armen und unbehandeltem Material (z.B.
Nordische Fichte) verwendet werden. .

* In der Saunakabine darf nur ein Sauna-
ofen mit der erforderlichen Heizleistung
montiert werden.

* In jeder Saunakabine sind Be- und Ent-
liftungs6ffnungen vorzusehen. Die Be-
Iiftungs6ffnungen missen immer hinter
dem Saunaheizgeréat, ca. 5 bis 10 cm
Uber dem FuBboden angeordnet wer-
den. Die Mindestmalfle der Be- und Ent-
luftungs6ffnungen entnehmen Sie der
Tabelle.

+ Die Entliftung wird immer diagonal ver-
setzt zum Saunaheizgerdt in der hin-
teren Saunawand im unteren Bereich
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vorschritsmaRig geflllter Steinbe-
hélter verursacht Brandgefahr.

Vergewissern Sie sich vor jeder In-

betriebnahme, dass keine Gegen-
stdnde auf dem Saunaheizgerdt abge-
legt wurden.

. f Achtung: Wahrend des Betriebes

auftretende hohe Temperaturen am
Saunaheizgerat kénnen bei Berlhrung
zu Verbrennungen fihren.

Das Saunaheizgerét ist nicht fiir den Ein-
bau oder Aufstellung in einer Nische, un-
ter der Bank oder unter einer Dachschra-
ge bestimmt.

Das Saunaheizgerat nicht bei geschlos-
sener Lufteintritts6ffnung in Betrieb neh-
men.

Die Kabinenbeleuchtung mit der dazu-
gehdrenden Installation muss in der Aus-
fihrung ,spritzwassergeschiitzt* und fir
eine Umgebungstemperatur von 140°C
geeignet sein. Daher ist in Verbindung
mit dem Saunaheizgerat nur eine VDE-
gepriifte Saunaleuchte mit max. 40 Watt
zu installieren.

Die Sauna-Einrichtung (Sau-

naheizgerat, Steuergerit, Be-
leuchtung usw.) darf nur durch einen
ortlich zugelassenen Elektroinstalla-
teur als fester Anschluss an das Netz
angeschlossen werden. Alle Anschluss-
leitungen, die im Inneren der Kabine
verlegt werden, missen Silikonleitungen



sein und fur eine Umgebungstemperatur
von mindestens 140°C geeignet. Werden
als Anschlussleitung einadrige Leitungen
verwendet, missen diese durch ein bieg-
sames, mit dem Schutzleiter verbundenes,
Metallrohr geschitzt werden. Den Mindest-
querschnitt der Anschlussleitung und die
geeignete Kabinengréf3e im Verhaltnis zur
Anschlussleistung in kW entnehmen Sie
der Tabelle.

Bei der Montage des Saunaheizgerates
ist darauf zu achten, dass der senkrechte
Abstand zwischen Oberkante Sauna-
heizgerat und Saunadecke eingehalten
wird. Den Abstand zwischen Unterkante
Saunaheizgerat und FuBboden ebenfalls
dem Mafbild entnehmen. Bei Standdfen
ist der Abstand durch den Sockel bzw. die
Standfiisse vorgegeben.

Grundsatzlich ist zu beachten, dass das
Saunaheizgerat nicht auf einen Boden aus
leicht brennbarem Material (Holz, Kunst-
stoffbodenbelag 0.4.) platziert werden
darf. ZweckmaRig im Bodenbereich sind
Keramikfliesen.

Fussbodenheizung in der Saunakabine be-
wirkt eine erhéhte Oberflachentemperatur
des Fussbodenbelages.

Den Abstand zwischen Ofenschutzgitter
bzw. Liegebank und anderen brennbaren
Materialien zum Saunaheizgerat entneh-
men Sie den Maflangaben zu dem jewei-
ligen Saunaheizgerat. Die Héhe des Ofen-
schutzgitters muss etwa der vorderen Héhe
des Saunaheizgerates entsprechen.

Beachten Sie auch die Vorgaben und An-
weisungen des Kabinenherstellers.

Elektroanschluss

Diese Arbeit wird Ihr Elektroinstallateur
ohne weitere Erklarung gemaR dem v.g.
Anschlussschema und nach dem in dem
jeweiligen  Steuergerdt eingeklebten
Schaltbild durchfiihren kénnen.

Beachten Sie jedoch, dass stromfiihren-
de Leitungen aus Sicherheitsgriinden nicht
sichtbar an den Kabineninnenwéanden ver-
legt werden durfen. Bei den meisten Sauna-
kabinen sind deswegen bereits in dem Wan-
delement mit der Zuluftéffnung Leerrohre fir
die Kabelverlegung eingefugt .

Sollten in lhrer Kabine keine Leerrohre vor-
handen sein, bohren Sie unmittelbar neben
dem Saunaheizgerat, dort wo das Kabel aus
dem Saunaheizgerat herauskommt ein aus-
reichend groes Loch in die Kabinenwand
und filhren das Kabel durch dieses Loch nach
aulen und dann zum Steuergerat . Auch an
der KabinenauRenseite sollte das Kabel, so
wie alle anderen Anschlusskabel (Zuleitung
zum Netz und zur Kabinenbeleuchtung) vor
Beschadigung geschitzt werden, z.B. durch
Verlegung in Installationsrohren oder An-
bringung von Holzabdeckleisten.

Achtung!
Sehr geehrter Kunde,

nach den giiltigen Vorschriften ist der
elektrische Anschluss des Saunaofens
sowie der Saunasteuerung nur durch ei-
nen Fachmann eines autorisierten Elek-
trofachbetriebes zuldssig. Wir weisen
Sie daher bereits jetzt darauf hin, dass
im Falle eines Garantieanspruches eine
Kopie der Rechnung des ausfiihrenden
Elektrofachbetriebes vorzulegen ist.
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AnschluBbeispiel einer Saunaanlage mit Herkules S25

7,5-9,0 kW

Saunasteuergerat
control unit
EMOTEC

5
Netz / Main

7,5 kW

75kW woovacan
i B s e

Achtung! Immer
Nulleiter N mit an-

klemmen
Technische Daten
Ofen- . Gewicht . . .
leistung |Einbau- mafe|fur Kabinen- Mindestmafd ohne T elektr. Abslcherur]g Verbindung Verblndun"g zu verwenden mit den
. der Be- und s Steinfillung Steuergeréat Netz - Steuergerat i
nach incm volumen - Steine und Anschluss N u Steuergeraten
Entluftung inA Steuergeréat - Ofen
DIN Verpackung
EMOTEC DC 9000
* EMOTEC DC 9000 DB
75 kw §-12m* | 35x5cm EMOTEC DC 9000 DL
3NAC EMOTEC HCS 9003
75/40/38,5 25,5kg 25kg 50 Hz 3x16 5x25 5x1,5 EMOTEC HCS 9003 DB
400V EMOTEG HCS 9003 DL
9,0 kW 10-14m* | 35x6cm* EmoTouch | P8
EmoTouch | GF

* oder nach Angabe des Kabinenherstellers
Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm? Kupferleitung.

Ableitstrom: max. 0,75 mA je kW Heizleistung
Saunaofen fir den Einsatz in Familiensauna
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AnschluBbeispiel einer Saunaanlage mit Herkules S$25 vapor

7,5-9,0 kW

optional

Saunasteuergerat

control unit
EMOTEC

E
I

Achtung! Immer
s Nulleiter N mit an-
Netz/ Main klemmen

Verdampfer 2w ©
X S
-

OO — — — —————— ]

Technische Daten

Ofen- . Gewicht . . .
leistung {Verdampfer-Einbau- maRe|fur Kabinen- Mindestmaf ohne - elektr. Abswherur_]_g Verbindung Verbmdun"g zu verwenden mit den
. . der Be- und Steinfiillung Steuergerat Netz - Steuergerat =
nach leistung incm volumen o Steine und Anschluss . " Steuergeraten
Entltftung inA Steuergerat - Ofen
DIN Verpackung
EMOTEC HCS 9003
7,5kW 8-12m* | 35x5cm™* EMOTEC HCS 9003 DB
” 3NAC 5x15
20KkW 751441385 30kg 25 kg 50 Hz 3x16 5x25 & EMOTEC HCS 9003 DL
81 400V 4x15 EmoTouch | PB
9,0 kW 10-14m* | 35x6cm* ’ EmoTouch | AF
EmoTouch | GF

* oder nach Angabe des Kabinenherstellers

Alle Angaben zu Leitur nitten sind Mir erschnitte in mm? Kupferleitung.

Verdampferinhalt: max ca 8l
Ableitstrom: max. 0,75 mA je kW Heizleistung
Saunaofen fur den Einsatz in Familiensauna
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Montage

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:
1 Saunaheizgeréat

1 Einheit Saunasteine separat im Gewe-
besack

1 Verdampferschale

1 Zubehdérbeutel mit Warnhinweisschild und
2 Schrauben (4,2 x 9,5)

Das Warnhinweisschild ist gut sichtbar,
in der Ndhe des Saunaheizgerites zu
befestigen.

Mindestabstinde

* Die Mindesth6he der Saunakabine muss
innen 1,90 m betragen

* Bei der Montage des Saunaofens ist
darauf zu achten, dass waagerechte
(seitliche) Abstand zwischen Ofen und
Kabinenwand mindestens 4 cm betrégt
(Abb. 1).

» Der Abstand zwischen Ofenschutzgitter
bzw. Liegebank und anderen brennbaren
Materialien zum Ofen muss mindestens 4
cm betragen. Die Hohe des Ofenschutz-
gitters muss etwa der vorderen Ofenhéhe
entsprechen.

Herkules S25

Kabinenwand

Ly
A
A
S
=] n
< |
q
|
Ofenschutz-gitter A
IS
— 9]
- 4cm ¥
- 40cm dcm
Abb. 1a
Herkules S25 vapor
Kabinenwand
{
A
EEEEE! A
£ €
5 &
< o~
qQ
|
Ofenschutz-gitter A
€
] 9]
- 4cm ¥
- 44am | | g4cm
Abb. 1b

» Anschlussleitung nach Schaltplan an-
schlieBen. Ein Schaltplan ist im Bereich
der Netzanschlussklemme angebracht

» Anschlussleitung an das Netz 400 V AC

anschlielen. Hierbei die Vorschriften des

ortlichen EVU und des VDE beachten.

Anschlusskasten mit dem Deckel ver-

schlie®en. Verwenden Sie hierzu 2 Stlick

Blechschrauben.



Finnischer Saunabetrieb

In dieser Betriebsform ist der Verdampfer
nicht in Betrieb. Es ist unbedingt darauf
zu achten, dass keine Krauter oder Es-
senzen in der Verdampferschale sind,
denn diese kdnnten durch Uberhitzung
entflammen. Essenzen bzw. Aufgussmittel
nur nach Herstellerangaben dem Aufguss-
wasser beifligen.

Bei dem Aufguss am Ende des Saunagan-
ges, sollten Sie das Wasser aus der Kelle
nicht zu schnell Gber die Steine gielRen, da-
mit das Wasser vollstandig verdampft und
somit die volle Aufgusswirkung erzielt wird.

Geben Sie dem Aufgusswasser nie mehr
Aufgussmittel oder &therische Ole bei,
als auf diesen Gebinden angegeben. Ver-
wenden Sie niemals Alkohol oder unver-
diinnte Konzentrate. Achtung! Brandge-
fahr.

Achtung: Aufgusswasser immer
nur Gber dem Bereich der Steine auf-

giessen.
‘Q Bei finnischer Badeform nie Krauter
oder ahnliches in die Verdampfer-
schale legen. Brandgefahr!

Klimabetrieb
nur bei Herkules S25 vapor

Befiillen des Verdampfers

Zum manuellen Befiillen des Verdampfers
die Verdampferschale abnehmen.

Verdampferschale

Achtung

Im Betrieb kann die Verdampferschale
heif} sein. Verwenden Sie ggf. ein geeignetes
Hilfsmittel.

Entleeren des Verdampfers

Der Wasserablass befin-
det sich unter dem Ab-
lasshahn.

Schieben Sie hier beim
Entleeren ein entspre-
chendes Gefass unter
den Ofen bevor Sie den
Ablasshahn 6ffnen.




Betrieb mit Verdampfer
(nur bei Ofen mit Verdampfer)

Die Regelung des Verdampfers erfolgt Giber
das Steuergerat. Entweder erhalten Sie ei-
nen Feuchtewert, der Uber einen Soll-Ist-
Vergleich am Sensor geregelt wird, oder
durch einen Zeittakt bestimmt wird.
Beachten Sie, dass, bedingt durch die un-
terschiedliche Temperaturverteilung in der
Kabine, die relativen Feuchtewerte sehr va-
riieren. Die Anzeige am Hygrometer und die
Anzeige am Steuergerat kénnen daher sehr
unterschiedlich sein.

Stellen Sie sicher, dass sich gentigend Was-
ser im Vorratsbehélter befindet.

Achten Sie bei der Befillung des Verdamp-
fers darauf, dass im Betrieb kein \Wasser aus
dem Verdampfer Gberkochen kann.

Fillen Sie daher den Verdampfertank ma-
ximal bis zu drei Zentimeter unterhalb des
oberen Randes.

Geben Sie Essenzen, itherische Ole, salz-
haltige Mittel oder Krauter nie dem Was-
ser zu, sondern in die Verdampferschale

auf dem Deckel des Verdampfers.

Die durch den heif3en, aufsteigenden Dampf
freigesetzten &therischen Ole werden au-
tomatisch mit dem aufsteigenden Dampf in
der Kabine verteilt.

Ist der Wasservorrat aufgebraucht, erklingt
ein Summton und zeigt den Wassermangel
an. Wollen Sie lhr Klimabad trotzdem fortset-
zen, kdnnen Sie Wasser in den Vorratstank
zugeben, nachdem das Steuergerét zuvor 5
Minuten auf ,Stop“ oder 5 Minuten auf ,Fin-
nische Sauna“ gestellt war. Der Heizstab im
Verdampfer muss erst ca. 5 Minuten abkiih-
len, bevor kaltes Wasser aufgefillt wird.

Fillen Sie nie Wasser auf den noch

glihenden Heizstab. Neben der Ver-
briihungsgefahr kénnte der Heizstab Scha-
den nehmen.

Achtung!!

Verbriihungsgefahr am Dampf-
austritt Dampfbad-Essenzen nur in Ver-
dampferschale geben. Keinen Saunaauf-
gussextrakt verwenden!

Durch Zugabe von fremden Aro-

mastoffen oder sonstigen Zusatz-
mitteln zur Luftbefeuchtung ist ein ge-
sundheitliches Risiko nicht auszuschlie-
Ren. Von der Verwendung dieser Zusitze
wird daher abgeraten, es sei denn, sie
werden vom Geratehersteller oder Sau-
na-Lieferanten ausdriicklich empfohlen.
Sind dem Wasser einmal versehentlich Zu-
sdtze beigegeben worden, so fiihrt dies in
der Regel zu einem schaumigen Uberko-
chen des Wassers.
In diesem Fall muss das Wasser abgelas-
sen werden und der kalte Behalter innen
mit einem in Alkohol oder Spiritus getrank-
tem Tuch ausgewaschen werden. Selbst
kleinere Ruckstédnde von Essenzen an der
Verdampferwand verdndern die natirliche
Struktur des Wassers.
A Wenn Sie Kriuterbeutel oder lose

Krauter auflegen kénnen sich die-
se liberhitzen, insbesondere wenn keine
Verdampfung stattfindet. Vorsicht bei
Steuergerdten mit Nachheizzeit. Brand-
gefahr!

Entkalken des Verdampfers

Erkundigen Sie sich bei lhrem Versorgungs-
unternehmen nach dem Hartegrad Ihres
Wassers. In dem Hartebereich | (1-7 deut-
sche Hartegrade) arbeitet das Geréat in der
Regel stérungsfrei und muR nur bei Bedarf
entkalkt werden.
Sollte lhr Wasser in den Hartebereichen I
- IV liegen, so muB} der Verdampfer von Zeit
zu Zeit (je nach Hartegrad) entkalkt werden.
Geben Sie hierzu Entkalker fur Haushalts-
gerate nach Angaben des Herstellers dem
Wasser im Verdampfer bei. Das Wasser-Ent-
kalkergemisch ca. 10 Minuten zum Kochen
bringen und anschlieBend abkihlen lassen.
Nach dem Abklhlen das Gemisch aus dem
Verdampfer ablassen und mindestens zwei-
mal mit klarem Wasser nachspiilen. Beach-
ten Sie auch die Angaben des Enkalkungs-
mittelherstellers.

ACHTUNG! Bei allen Reinigungs--

oder Wartungsarbeiten, beim Wech-
seln von Teilen oder Zubehér und bei Be-
heben von Stérungen im Betrieb, muR das
Gerat vom Netz getrennt werden.
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Saunasteine

Der Saunastein ist ein Naturprodukt. Uber-
prufen Sie die Saunasteine in regelmaRigen
Abstanden. Die Saunasteine kénnen insbe-
sondere durch scharfe Aufgusskonzentrate
angegriffen werden und sich im Laufe der
Zeit zersetzen. Fragen Sie ggf. lhren Sauna-
Lieferanten.

Die mitgelieferten Saunasteine unter flieRen-
dem Wasser grundlich waschen und in den
Steinbehalter so einlegen, dass die Konvek-
tionsluftstromung gut zwischen den Steinen
durch zirkulieren kann

Die Menge der Aufguss-Steine reicht aus,
um einen DampfstoR zu erzeugen, bei dem
ca. 10 cl Wasser je m* Kabinenvolumen
verdampft werden. Warten Sie nach jedem
Aufguss ca. 10 Min. bis zum nachsten Auf-
guss. Erst dann haben sich die Saunasteine
wieder ausreichend erhitzt.

Geben Sie dem Aufgusswasser nie mehr
Aufgussmittel oder &therische Ole bei, als
auf diesen Gebinden angegeben. Verwen-
den Sie niemals Alkohol oder unverdiinnte
Konzentrate. Achtung! Brandgefahr.

M\

=

Wartung und Pflege

Alle Saunaheizgeréate sind aus korrosions-
armem Material. Damit Sie jedoch lange
Freude mit |hrem Saunaheizgerat haben,
sollten Sie das Gerat warten und pflegen.
Dabei missen Sie darauf achten, dass die
im Ansaugbereich befindlichen Offnungen
und Abstrahlbleche immer frei sind. Diese
kénnen sich durch das Ansaugen der Frisch-
luft leicht mit Flusen und Staub zusetzen.
Dadurch wird die Luftkonvektion des Sau-
naheizgerates eingeschrankt und es kénnen
unzuldssige Temperaturen auftreten.

Reinigen, bzw. Entkalken Sie die Gerate bei
Bedarf. Bei eventuell auftretenden Mangeln
oder Verschleilspuren, wenden Sie sich an
lhren Saunahandler oder direkt an das Her-
stellerwerk.

Sollten Sie lhre Sauna liber langer Zeit
nicht benutzen, vergewissern Sie sich
vor erneuter Inbetriebnahme, dass keine
Tiicher, Reinigungsmittel oder sonstige
Gegenstande auf dem Saunaheizgerat
oder dem Verdampfer abgelegt sind.

Bitte dringend beachten!

Steine im Steinbehalter des Sau-
naheizers nicht aufschichten, sondern
grob auflegen, damit méglichtst viele
Zwischenraume fiir die durchstromende
HeiBluft verbleiben.

Dem Sauaheizer nur abgekiihlte Steine
entnehmen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass heille Steine, oder Teile davon, aus
dem Steinkorb fallen.

Brandgefahr!
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Bei der Installation von Saunaheizgeriten
ist die DIN VDE 0100 Teil 703 zu beach-
ten!

Diese Norm macht in lhrer neuesten Ausgabe,
gliltig seit Februar 2006, unter Anderungen
Absatz 703.412.05 folgende Aussage; Zitat:

Der zusétzliche Schutz muss fiir alle Stromkrei-
se der Sauna durch einen oder mehrere Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Be-
messungsdifferenzstrom nicht gré8er als 30 mA
vorgesehen werden, ausgenommen hiervon sind
Saunaheizungen.

Die EN 60335-1 DIN VDE 0700 Teil 1 vom Ja-

nuar 2001 besagt unter Absatz 13 folgendes;
Zitat:

Der Ableitstrom darf bei Betriebstemperatur
folgende Werte nicht liberschreiten:

- bei ortsfesten Warmegeréten der Schutzklasse
10,75 mA; oder 0,75 mA je kW Bemessungs-auf-
nahme des Gerétes, je nachdem, welcher Wert
gréBer ist, mit einem Héchstwert von 5 mA.

Sollte jedoch eine Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (FI-Schutzschalter) eingebaut werden, so
ist darauf zu achten, dass keine weiteren elek-
trischen Verbraucher iliber diesen FI-Schutz-
schalter abgesichert werden.

Nach dem heutigen Stand der Technik ist es
nicht sinnvoll, dampfdichte Rohrheizkorper
fur Saunadfen einzusetzen. Es kann vorkom-
men, dass die Magnesiumoxidfiillung der
Heizkorper durch den dampfdiffusen Silikon-
verschluss etwas Feuchtigkeit aus der Um-
gebungsluft zieht, welches in wenigen Fallen
zum Ausloésen des FI - Schutzschalters fiihren
kann. Dies ist ein Physikalischer Vorgang und
kein Fehler des Herstellers.

In diesem Fall muss der Ofen von einem Fach-
mann unter Aufsicht aufgeheizt werden, wobei
die Schutzfunktion des FI-Schutzschalters au-
Rer Kraft gesetzt wird. Nachdem die Feuchte
nach ca. 10 min. aus den Heizstaben entwi-
chen ist, kann der FI-Schutzschalter wieder
eingeschaltet werden!

Ist der Saunaofen liber ldngere Zeit nicht be-
nutzt worden, so empfehlen wir ein Aufheizen
ca. alle 6 Wochen, damit sich die Heizstiabe
nicht mit Feuchte anreichern kénnen.

Sollte also bei Inbetriebnahme der FI-Schutz-
schalter ausldosen, muss die elektrische Instal-
lation nochmals tiberpriift werden.

Fir den ordnungsgemidfen Anschluss der
Heizgerate ist der Elektroinstallateur verant-
wortlich und somit ist eine Haftung durch den
Hersteller ausgeschlossen!
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.z Recycling

bt by

S

Nicht mehr gebrauchte Geréte sind
gem. Richtlinie 2002/96 EG bzw.
ElektroG zum Recyceln bei einer

Werkstoffsammelstelle abzugeben.
Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

Service Adresse

EOS-WERKE GUNTHER GmbH
Adolf-WeilR-Stralle 43

35759 Driedorf-Mademhlen, Germany
Fon: +49 (0)2775 82-0

Fax: +49 (0)2775 82-431
servicecenter@eos-werke.de
www.eos-werke.de

Bitte diese Adresse zusammen mit der Monta-
geanweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent be-
antworten kénnen, geben Sie uns immer die auf
dem Typenschild vermerkten Daten wie Typen-
bezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Gewadhrleistung

Die Gewahrleistung wird nach den derzeit giilti-
gen gesetzlichen Bestimmungen Gbernommen.

Herstellergarantie

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des
Kaufbelegs und dauert bei gewerblicher Nut-
zung 2 Jahre und bei privater Nutzung 3 Jahre.

- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn
der zum Gerat gehodrige Kaufbeleg vorgelegt
werden kann.

- Bei Anderungen am Gerat, die ohne ausdriickli-
che Zustimmung des Herstellers vorgenommen
wurden, verfallt jeglicher Garantieanspruch.

- Fur Defekte, die durch Reparaturen oder Ein-
griffe von nicht erméachtigten Personen oder
durch unsachgeméfen Gebrauch entstanden
sind, entféllt ebenfalls der Garantieanspruch.

- Bei Garantieanspriichen ist sowohl die Serien-
nummer sowie die Artikelnummer zusammen
mit der Geratebezeichnung und einer aussag-
kraftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.

- Diese Garantie umfasst die Vergutung von
defekten Gerateteilen mit Ausnahme normaler
VerschleilRerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerét in der Original-
verpackung oder einer entsprechend geeigneten
Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transport-
schaden) an unsere Service-Abteilung einzuschi-
cken.

Senden Sie das Gerét stets mit diesem ausgefill-
ten Garantieschein ein.

Eventuell entstehende Beférderungskosten fir
die Ein- und Rucksendung kénnen von uns nicht
Ubernommen werden.

Auferhalb Deutschlands wenden Sie sich im
Falle eines Garantieanspruches bitte an lhren
Fachhéndler. Eine direkte Garantieabwicklung
mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht
maoglich.

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des
Héandlers:
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Riicksende-Verfahren (RMA) — Hinweise fiir alle Riicksendungen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir wiinschen Ihnen viel Freude mit den bestellten Artikeln. Fir den Fall, dass Sie ausnahmsweise
einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Ver-
fahrensablaufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des Riicksende-Ver-

fahrens gewahrleistet.

an.

Bitte bei allen Riicksendungen unbedingt beachten!

* Den vorhandenen RMA-Beleg stets vollstiandig ausfiillen und zusammen mit der Rechnungs-
kopie der Ricksendung beilegen! Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. Ohne
diese Unterlagen ist keine Bearbeitung moglich

+ Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen und gehen kostenpflichtig an
den Absender zuriick! Bitte fordern Sie stets den RMA-Nr. fir die kostengiinstige Riicksendung

+ Beachten Sie bitte, dass Sie die Ware ohne sichtbare Gebrauchsspuren mit unverdndertem
vollstidndigen Lieferumfang in unbeschéadigter Originalverpackung zuriickschicken.

» Verwenden Sie bitte eine zusatzliche stabile und bruchsichere Umverpackung, polstern Sie
diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. &. aus. Transportschaden aufgrund mangelhafter Verpa-
ckung gehen zu Lasten des Absenders.

Beschwerdeart:

1) Transportschaden

+ Bitte liberprifen Sie umge-
hend den Inhalt lhres Pa-
kets und melden Sie bitte
jeden Transportschaden bei
IlhremTransportunterneh-
men (Paketdienst/  Spediti-
on).

Beschéadigte Ware bitte nicht
benutzen!

Lassen Sie sich von dem
Transportunternehmen
eine schriftliche Bestiti-
gung Uber den Schaden aus-
stellen.

Melden Sie den Schaden
bitte umgehend telefonisch
bei lhrem Handler. Dieser|
spricht dann mit lhnen das
weitere Vorgehen ab.

Bei beschéadigtem Transport-
karton bitte  zuséatzlich gro-
Reren Umkarton verwenden.
Die Schadensbestatigung
des Transportunterneh-|
mens unbedingt beiftigen!

2) Fehlerhafte Lieferung

+ Die gesetzliche Gewahrleis-
tungsfrist betragt 2 Jahre. Ist
der gelieferte Artikel man-
gelhaft, fehlen Zubehorteile
oder wurde der falsche Ar-
tikel oder die falsche Menge
geliefert, setzen Sie sich bitte
mit [hrem Handler in Verbin-
dung. Dieser spricht mit Innen
den Einzelfall ab und bemiiht
sich um eine sofortige kun-
denfreundliche Lésung.

* Fur kostengiinstige Riick-
sendungen innerhalb
Deutschland erhalten Sie vom
Hersteller eine RMA-Nr.

+ Jede Artikel-Rucksen-

dung muss in der Origi-
nalverpackung des Ar-
tikels mit vollstindigem
Lieferumfang erfolgen.
Bitte verpacken Sie die Ware,
um Beschadigungen zu ver-
hindern. Nehmen Sie bei
Falschlieferung den Artikel
bitte nichtin Gebrauch!

3) Installations- und Funkti-

onsprobleme

« Bitte lesen Sie zunachst die

mitgelieferte Anleitung voll-
stéandig durch und beachten
Sie vor allem auch dort ge-
nannte Montage- oder
Installationshinweise.

Der Handler sollte stets lhr
erster Ansprechpart-
ner sein, denn dort ist man
am besten mit dem ,hausei-
genen” Produkt vertraut
und kennt eventuelle Pro-
blemfalle.

Bei  Funktionsproblemen
mit einem Artikel prifen Sie
bitte zunachst, ob an der Ware
ein Sachmangel vorliegt. Auf-
grund der werkseitigen Qua-
litatsprufung sind Defekte bei
Neugeréten sehr selten.
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