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Die Schw1mmbadpumpe BETTAR ist ausschheﬁhch zur Umwalzung des
Schwimmbadwassers in Verbmdung mit einer Schwummbad Filteranlage ein-
zusetzen.

Fiir andere Einsitze oder Zweckentfremdung ohne unsere Frelgabe uber-
- mmmt ‘der Hersteller keinerlei Haftung! -

Die Pumpe hat die Aufgabe, das Schwimmbadwasser aus dem Schwimmbe-

- cken ‘anzusaugen und durch die Filteranlage hindurch gereinigt ins Schwimm:-

becken zuruckzupumpen Bei einem saugseitig vorgeschalteten Bodenreiniger.

ist wegen-des guten Saugvermogens eine wurksame Bodenabsaugung gege-
ben.: : :
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Technische Daten bei 50 Hz BETTARS | BETTAR 12 | BETTAR 14

Saug/Druck (Rp) * 2/1 2/1Y 2/1Y2

Empfoh

P?CF:) %Jﬁ?edSaug /Druckleutung, ) 50 /50 50 /50 63 /50

Leistungsaufnahme P, (kW) 1~230V 0,58 0,69 0,97

Leistungsabgabe P, (kW) 1~230'V 0,30 0,45 0,65

Nennstrom (A) 1~230V 2,60 3,20 4,70

Schalldruckpegel in 1 m Enifernung ’

Lpa (1 m)/dB(A) 1~230 V 56,5 57,8 60,3

Schallleistung 1~230 V 65 66 68

Lwa /dB(A)

Gewicht (kg) 10 10 11,5
Schutzart - IP X4 Fir Normspannung nach [EC 38 und
Warmeklasse E " DIN EN 60034 (Eurospannung).

Drehzah! (min”) ca. ogop - Geeignet fir Dauerbetrieb bef 1~ 220-240 V.
Wassertemperatur (°C) max. 60 Toleranzen + 5 %.
Systemdruck (bar) max. 25 GS gepriifte Pumpen nach EN 60335-1.

1) Gemessen mit Schallpegelmessgerat nach
DIN 45635

*) Gewinde n. DIN 2999 Teil 1 u. ISO 7/,
(eindichten nur mit Teflonband).

1.1

2.1

Gierduschemission

Erlauterung zur Gerduschemission:
Der Schalldruckpegel wird entsprechend DIN 45635 entlang einer Messflache
um die Pumpe gemessen. Der Abstand zur Pumpe betragt hier I = 1 m.

Die Schallleistung kennzeichnet die Gesamtemission der Pumpe. Sie ist eine

vergleichbare GriBe und ist beispielsweise unabhingig vom Messabstand. Die
Angabe erfolgt aufgrund der Richilinie 2000/14/EG. Die Schallleistung wird aus
dem gemessenen Schalldruckpegel errechnet.

Da Schallleistung und Schalldruckpegel die gleichen Einheiten besitzen, sollte
darauf geachtet werden, diese GréBen nicht zu verwechseln. .

Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthali grundlegende Hinweise, die bei Aufsteliung,
Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung un-
bedingt vor Montage und inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zusténdigen
Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muss stdndig am Einsatzort der
Maschine/Anlage verfligbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunki Sicherheit aufgefihrien, allge-
meinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen
Hauptpunkten eingeflgten, speziellen Slcherheltshlnwelse so z.B. fir den pri-
vaten Gebrauch.

Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nicht-
beachiung Geféhrdungen fir Personen hervorrufen kénnen, sind mit allgemei-
nen Gefahrensymbolen

Sicherheitszeichen nach DIN 4844 - W 9

bei Warnung vor elekirischer Spannung mit

Sicherheitszeichen nach DIN 4844 - W 8

" besonders gekennzeichnet.



2.2

2.3

2.4
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Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren fiit die Maschine
und deren Funktionen, sowie Schaden an der Umgebung hervorrufen kann, ist
das Wort

ACHTUNG!
eingefligt.
Direkt an der Maschine angebrachte Hinweise wie z. B.

- Drehrichtungspfeil _ ‘
- Kennzeichen fir Fluidanschiiisse )
miissen unbedingt beachtet und in volistandig lesbaren Zustand gehalten werden. , ‘

Personalqualifikation und ~schulung

Das Personal fiir Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die ent-
sprechende Qualifikation fir diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich,
Zusténdigkeit und die Uberwachung des Personals milssen durch den Betrei-
ber genau geregelt sein. Liegen bel dem Personal nicht die notwendigen
Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und zu unterweisen. Dies kann, falls
erforderlich, im Auftrag des Betreibers der Maschine durch den Hersteller/Lie-
ferer erfolgen. Weiierhin ist durch den Betreiber sicherzustellen, dass der Inhalt
der Betriebsanleitung durch das Personal voll verstanden wird.

Gefahren bei Nichtbeachiung der Sicherheltshinweise

Die Nichtbeachiung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefahrdung far
Personen als auch fiir Umwelt und Maschine zur Folge haben. Die Nichtbeach-
tung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadensersatzan-
spriiche fihren.

Im einzelnen kann Nichtbeachiung beispielsweise folgende Gefahrdungen
nach sich ziehen:

— Versagen wichtiger Funktionen der Maschine/Anlage :
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung

— Geféhrdung von Personen durch elekirische, mechanische und chemische
Einwirkungen

— Gefahrdung der Umwelt durch Leckage von gefahrlichen Stoffen

— Beschéadigung von Einrichtungen und Bauwerken

Sicherheitsbewusstes Arbeiten |
Die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise, die bestehen- i
den. nationalen Vorschriften zur Unfaliverhiitung sowie eventuelle interne Ar-

beits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachien.

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir den Betreiber/Bediener

Flhren heiBe oder kalte Maschinenteile zu Gefahren, miissen diese Teile bau-
seitig gegen Berlihrung gesichert werden. ‘

Berlihrungsschutz fiir sich bewegende Teile (z.B. Kupplung) darf bei sich in Be-

“trieb befindlicher Maschine nicht entfernt werden.

2.6

2.7

2.8

Leckagen (z.B. der Wellendichtung) gefahrlicher Fordergiter (z.B. explosiv, gif-
tig, heiB) missen so abgeflhrt werden, dass keine Geféhrdung filr Personen
und die Umwelt entsteht. Gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.
Geféhrdungen durch elekirische Energie sind auszuschlieBen, Einzelheiten
hierzu siehe z.B. in den Vorschrifien des VDE und der érilichen Energieversor-
gungsunternehmen.

Sicherheiishinweise flir Warfungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Der Befreiber hat dafir zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Mon-
tagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt wer-
den, das sich durch eingehendes Studium der Betriebsanieitung ausreichend
informiert hat.

Die Unfallverhiitungsvorschrifien sind zu beachten.

Grundsétzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stilistand durchzufihren,
Die in der Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der
Maschine muss unbedingt eingehalten werden. v

Pumpen oder -aggregate, die gesundheitsgefahrdende Medien fordern, miis-
sen dekontaminiert werden. '

Unmittelbar nach Abschiuss der Arbeiten miissen alle Sicherheits- und Schutz-

-einrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt Erstinbetriebnahme aufge-
flhrten Punkte zu beachten.

Eigenméchtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderungen der Maschine sind nur nach Absprache mit dem
Hersteller zuléssig. Originalersatzieile und vom Hersteller autorisiertes Zubehér

dienen der Sicherheit . Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung fir die

daraus entstehenden Folgen aufheben.

Unzuldssige Beiriebsweisen

Die Betriebssicherheit det gelieferten Maschine ist nur bei bestimmungsgema-.
Ber Verwendung entsprechend Abschnitt 1 ~ Allgemeines — der Betriebsanlei-
tung gewéhrleistet. In den Datenblaitern angegebene Grenzwerte dirfen auf
keinen Fall Gberschritten werden. Pumpen dirfen nur im Bereich der angege-
benen Kennlinie betrieben werden.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 4844 Teil 1 Sicherheitskennzeichnung; Sicherheiiszeichen W 8
Beiblatt 13
DIN 4844 Teil 1 Sicherheitskennzeichnung;.Sicherheiiszeichen W 9
Beiblatt 14

Transport und Zwischeniagerung
Langere Zwischenlagerung in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit und .
wechselnden Temperaturen ist zu vermeiden. Kondenswasserbildung kann
Motorwicklungen und Metallteile angreifen. In diesem Fall erlischt die Gewéhr-
leistung.



4.

Beschreibung

Die Kunststoffpumpen der Baureihe BETTAR sind zur Umwalzung des
Schwimmbadwassers in Kombination mit einer entsprechenden Filteranlage
konzipiert. Die medienberihrten Kunststoffteile sind Uiberwiegend aus Polypro-
pylen PP hergestelll und haben damit eine hervorragende Korrosionsbestan-
digkeit gegentber dem Schwimmbadwasser und den zur. Wasserpflege Ubli-
chen Wasserbehandlungsmitteln. Im Pumpengehiuse sind keine Inserts ent-
halten. Damit ist auch das Pumpengehéause recyclingfahig.

Die Motorwelle dient gleichzeitig als Pumpenwelle, auf der das Laufrad befes-
tigt ist. Als Wellendichtung dient eine Balg-Gleitringdichtung, die auf der Lauf-
radnabe aus Kunststoff sitzt. Hierdurch ist eine sichere Trennung zwischen
Schwimmbadwasser und Elekiromotor gegeben. Durch die Blockbauweise
haben die Pumpen einen geringen Platzbedarf. Sie werden durch Wechsel-
strommotoren angetrieben. Im-Pumpengehause ist ein Saugsieb (143) inte-
griert, der grobere Verunreiniguhgen aus dem Pumpeninneren fernhalt.

Aufstellung / Einbau

ACHTUNG . '

Die Pumpe ist mit einem Motor der Schutzart IP X4 ausgestattet. Wir empfeh-
len aber trotzdem, bei der Aufstellung im Freien einen einfachen Regenschutz
vorzusehen. Dies erhdht die Lebensdauer lhrer Pumpe. In einem geschlosse-
nen Raum z. B. Technikraum, Keller oder Pumpenschacht muss ein ausrei-
chend bemessener Bodenablauf vorhanden sein. Die GréBe des Bodenablaufs
richtet sich vor allem nach der GréBe des Schwimmbeckens, dem Umwalzvolu-

- menstrom, aber auch nach der Mdéglichkeit mdglicher Leckagen im Badewas-

serumwaélzsystem. In einem Aufstellungsraum muss fiir eine ausreichende Be-
und EntlGftung gesorgt werden, damit sich zum einen kein Kondenswasser bil-
den und zum anderen eine ausreichende Kiihlung der Pumpenmotoren und an-
deren Anlagenteilen z. B. Schalischrénke und Steuergeréte statifinden kann.
Eine Umgebungsternperatur von 40°C darf keinesfalls iberschritten werden.
Die Aufstellung der Pumpen sowie die Ausflhrung der Installationsarbeiten
muss so erfolgen, dass sowohl Kbrper- als auch Lufischalliibertragungen redu-

ziert werden. Hierzu sind die einschidgigen Vorschriften z. B. DIN 4109 zu be- .

achten. Die Aufstellung der Pumpen kann z. B. auf einem Fundament mit Kork-
einlagen erfolgen oder auf schwingungsabsorbierenden Materialien (z B.
Schaumstoffe mit entsprechender Harte).

Rohrleitungen sind stets spannungsfrei anzuschiieBen und gegebenenfalls
elastisch zu lagern. Erforderlichernfalls sind Rohrleitungskompensatoren einzu-
bauen.

Es ist darauf zu achten, dass geniigend Plaizreserve vorhanden ist, damit die
Motoreinheit in- Richtung Motorlifter mind. 80 bzw. 120 mm und das Saugsieb
(143) nach oben mind. 140 mm ausgebaut werden kdnnen; siehe Angaben in
der MafBizeichnung. Zur Befestigung der Pumpe sind ausschlieBlich Schrauben,
Gewinde oder Dibel im Fundament zu verwenden, um einen Ausbau der Mo-

toreinheit nicht zu blockieren. Saug- und Druckleitung sind spannungsfrei am

Pumpengehause anzubringen.

Achtung! Anschlussteile an den Pumpen nur mit Teflonband eindichten. Ande-
re Dichtungsmaterialien kbnnen die Gewinde beschédigen oder haben eine nur
unzureichende Dichiwirkung.

5.2

5.3

. ACHTUNG
Mechanisch/hydraulisch:

Die Pumpe muss horizontal und trocken aufgestellt werden. In der Saug- und
Druckleitung ist ein Absperrorgan vorzusehen. Sie kann sowohl unterhalb (Zu-
laufbetrieb max. 3-m) als auch 2 m oberhalb des Wasserniveaus (Saugbetrieb)
montiert werden. Hierbei darf die Saughdhe zwischen Wasserspiegel und
Pumpe (geodétische Héhe) 3 m nicht {iberschreiten. Die Saughdhe wird durch
Strémungswiderstande in der Saugleitung bei langeren und/oder zu klein be-
messenen Rohrleitungen erheblich herabgesetzt. Die in den Tabellen angege-
benen Rohrleitungsdimensionen fiir die Saugleitungen gelten nur fir eine Lei-
tungslange von maximal 5 m. Langere Rohrleitungen erh&hen den Widerstand
und verschiechtern das Ansaugverhalten. Die Gefahr der Kavitationsbildung
nimmt ebenfalls zu. Es ist auf Dichtigkeit der Saugleitung zu achten, denn
bei undichter Saugleitung saugt die Pumpe schlecht oder gar nicht an.
Der Gewindering mit dem Klarsichideckel muss ebenfalls dicht aufgeschraubt
sein. Die Saugleitung soll so kurz wie méglich sein. Dadurch verringert sich die
Ansaugzeit, die vom Luftvolumen in der Saugleitung abhéngig ist. Bei sehr lan-
gen Saugleitungen kann sie bis zu 12 min. betragen. Die Saugleitung sollie bis
zur Pumpe moglichst unter dem Niveau des Wasserspiegels verlegt werden.
Es empfiehit sich, dort, wo die Pumpe Gber dem Wasserspiegel installiert wird,
in der Saugleitung ein FuBventil einzubauen. Die Saugleitung kann sich somit
beim Stillstand der Pumpe nicht entleeren. Dadurch bleibt die Ansaugzeit kurz
z.B. nach dem Reinigen des Saugsiebes (143).

Elekirisch: Elekiroanschluss nur durch einen Fachmann!

Vor Durchfihrung der Elektroarbeiten oder Wartunbgsarbeiten sind alle Teile
spannungsfrei zu machen.

Bitte darauf achten, dass in der Elektroinstallation eine Trennvorrichiung vorge-
sehen ist, die das Abtrennen vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaki&ffnung
jedes Poles gestattet. Diese Pumple ist nach Schutzklasse | gebaut. Die Umge-
bungstemperatur darf max. 40°C nicht Uberschreiten.

Pumpen mit- Wechselstrommotoren sind serienma&Big mit einem chklungs-
schutzkontakt ausgeriisiet.

Bitte die Werte auf dem Typenschild beachten. Es erlischt sonst jeglicher Ge-
wahrleistungsanspruch bei einem Motorschaden.

Die Motoren sind nach ISO Kl. F (Warmeklasse) gebaut und kdnnen auBen an
den Rippen Temperaturen bis 70°C erreichen.

Vorsicht: Benutzung der Pumpe fiir Schwimmbecken und deren Schutz-
bereich nur zuldssig, wenn diese nach DIN/VDE 0100 Teil 702 errichiet
sind. Bitie fragen Sie lhren Elekirofachmann!

Der versorgende Stromkreis ist mit einer Fehlerstromschutzemnchtung
mit einem Nennfehlerstrom von luy = 30 mA zu schiitzen.



5.4

Entsprechend der Norm miissen die Leitungstypen HOSRN-F bzw. HO7RN-F
verwendet werden. Zusatzlich muss der zuléssige Mindestquerschniit entspre-
chend der Motorleistung und der Leitungslange angepasst werden.

Offnen des Klemmenkastendeckels :

1. Mit einem Schraubendreher unbedingt zuerst alle 4 Sicherungsstifte (a) lo-
cker hebeln, diese dann von Hand bis zum Anschlag etwa 10 mm nach oben
schieben (siehe Bild 1). :

Achtung: Keine Gewalt anwenden, Sicherungsstifie nicht herausreiBen!

2. Mit einem Schraubendreher in den Schiitz (c) fassen und die 4 Nocken nach

oben hebeln (siehe Bild 2).

3. Klemmenkastendeckel senkrecht abheben (siehe Bild 3).

- SchlieBen des Klemmenkastendeckels:

6.2

1. Um eine eventuelle Beschadigung der filigranen Dichtlippen (b) zu vermei-
den, seizen Sie den Deckel vorsichtig und rechiwinklig auf das Geh&ause
auf und driicken thn nach unten.

2. Erst wenn der Deckel passgenau mit dem Gehéause verbunden ist, driicken
Sie die Sicherungsstifte (a) zum Verrasten hinein.

D 90.212

Erstinbetriebnahme

ACHTUNG

Den Gewindering (160.2) Gber dem Saugsieb (143) durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn I0sen, gegebenenfalls die zum Lieferumfang gehdrende Off-
nungshilfe benutzen. Den Klarsichteinsatz (160.1) abheben. Die Pumpe lang-
sam mit sauberem Wasser bis zum Sauganschluss filllen. Den Klarsichteinsatz
(160.1) aufsetzen und darauf achten, dass sich der Runddichtring (412.1) in der
Gehausenut befindet. Den Gewindering (160.2) mit Handkraft anziehen. Ande-
renfalls kann die Pumpe nicht oder nicht mit voller Kraft ansaugen. Die Pumpe
nicht trocken laufen lasen! Auch nicht zur Drehrichtungskontrolle.

ACHTUNG

Pumpe vor Inbetriebnahme, nach langerer Stillstands- bzw. Lagerzeit, - auf
Leichigangigkeit prilfen, Hierzu einen Schraubendréher in den Schlitz am Mo-
torwellenende (Lifterseite) stecken und von Hand in Motordrehrichtung durch-

6.3

6.4

7.1

7.2

drehen. Oder, falls erforderlich, die Lifterhaube entfernen und gleichfalls von
Hand am Lifterrad in Motordrehrichtung drehen. Nach Inbetriebnahme auf
Dichtigkeit der Gleitringdichiung achten.

ACHTUNG

Die Pumpe datf nicht ohne Saugsieb (143) bzw. Saugsieb-Griff (Gefahr des
Aufschwimmens vom Saugsieb) in Betrieb genommen werden, da sie sonst
verstopfen und blockieren kbnnte.

ACHTUNG

Bitte darauf achten, dass die eingebauten Absperrorgane in Saug- und Druck-
leitung bei Betrieb véllig gedffnet sind, weil die Pumpe nie bei geschlossenen
Absperrorganen laufen darf!

Wartung / Instandhaliung

ACHTUNG

Das Saugsieb (143) muss regelméBig gereinigt werden. Bei verschmutziem
oder vollem Sieb geht der Forderstrom der Pumpe zurlick und es findet keine
ausreichende Filtration statt.

Reinigen des Saugsiebes:

1. Pumpe ausschalten.

2. Absperrorgane schlieBen.

3. Den Gewindering (160.2) dffnen, siehe auch Punki 6.1, Klarsichteinsatz (160.1)
abheben. Saugsieb (143) herausnehmen, reinigen und wieder einsetzen. Klar-
sichteinsatz (160.1) aufsetzen und Gewindering (160.2) dicht anziehen. (siehe
Punkt 6.1 und 6.3).

. Absperrorgane &ffnen.
5. Pumpe wieder einschalten.

=N

ACHTUNG

Wird die Pumpe durch den Wicklungsschuizkontaki oder dem Motorschutz-
schalter auBer Betrieb gesetzt, ist die Stromzufuhr zu unterbrechen und zu pri-
fen, ob sich die Pumpe leicht durchdrehen lisst. Dazu die Motorwelle an der
Lifterseite mit einem Schraubendreher 0.8. durchdrehen. Ist die Motorwelle
schwergéngig, muss die Pumpe von einem Fachmann Uberpriift werden. Ist sie
leichtgangig, Schraubendreher 0.4. herausziehen, Stromzufuhr wieder herstel-
len. Nach dem Abkllhlen des -Motors schaltet der Wicklungsschutzkontakt
selbststéndig wieder ein, bzw. den Knopf des Motorschutzschalters wieder ein-
driicken. Dies darf nur noch einmal geschehen. Bitie die Stromaufnahme (iber-
prifen! Nach einem weiteren Auslosen des Wicklungsschuizkontakies oder
des Motorschutzschalters, ist von einem Fachmann die Ursache der Stérung
festzustellen (z. B. Blockieren der Pumpe durch Verunreinigungen, Sand beim
Bodenreinigen). Stromzufuhr und Sicherungen kontrollieren.




7.3

7.4

75 ¢

ACHTUNG

Sitzt die Pumpe fest, muss sie gereinigt werden. Mehrmaliges Einschalten der
blockierten Pumpe kann Motorschéden zur Folge haben. In diesem Fall erlischt
der Gewahrleistungsanspruch!

ACHTUNG

Der Leckageabfluss unten zwischen Pumpengehduse und Motor darf nicht ver-
stopft/abgedichtet werden, da sonst das Wasser innen aufsteigt und der Motor
beschédigt wird! Stellen Sie bitte sicher, dass durch eventuelle Leckagen keine
Folgeschéden auftreten kdnnen'! Gegebenenfalls eine enisprechende Auffang-
vorrichtung vorsehen. :

©

ACHTUNG

Wichtige Reparaturhinweise !

Demontage: o

Austausch der Gleitringdichiung ; ‘
Die Pumpe ist auszuschalten und vom Neiz zuverlassig zu trennen. Der Aus-

tausch ist von einem Fachmann vorzunehmen. Die Gleitringdichtung .

(433) muss immer komplett ausgetauscht werden. Zu diesem Zweck muss
nicht die ganze Pumpe ausgebaut werden. Es muss lediglich die Moioreinheit
durch Losen der 8 Innensechskantschrauben (914 1) aus dem Gehéause (101)
ausgebaut werden.

Ausbau des Laufrades:

Das Laufrad (230) hat ein Innengewinde M 10 (Rechtsgewmde) Mit einem
Schraubendreher in den Schliiz der Motorwelle (quterseltlg) fassen, diese fest-
halten und Laufrad abschrauben.

Mbntage-
Ein r neuen kompletien Gleitringdichtun

Laufradnabe (230) und Manschette des kompleﬁen Gegenringes leicht mlt Sei- -

fenwasser befeuchten und mit beiden Daumen die Gleitringdichiung (433) auf
die Laufradnabe aufpressen bzw. den Gegenring in das Dichtungsgehause
(161.2) einpressen. -

Wiedereinbau des Laufrades:

Vor dem Wiedereinbau des Laufrades, Gleitilache des Gegenringes und der

" Gleitringdichtung saubern, z. B. mit Spiritus oder Papiertascheniuch.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Wiedereinbau der Motoreinheit ins Pumpengehause:

Innenseohskantschrauben (914.1) mit einen Drehmoment von 3 Nm {iber Kreuz

anziehen.

Keine Gewalt anwenden!

i0 -’

7.6

-ACHTUNG

Bei Frosigefahr ist die Pumpe rechtzeitig zu entleeren. Hierzu die Verschiuss-
schraube (903) 6ffnen und das Wasser aus der Pumpe flieBen lassen. Frostge-
fahrdete Leitungen ebenfalls entleeren.

Stérungen

Als Wellendichtung dlent eine Gleitringdichtung (433). Es ist normal, wenn von
Zeit zu Zeit einige Tropfen Wasser austreten, vor allem wahrend der Einlauf-
zeit. Je nach Wasserbeschaffenheit und Betriebsstundenzah! kann diese Dich-
tung im Lauf der Zeit undicht werden. Wenn laufend Wasser austritt, ist eine
neue kompletie Gleitringdichtung (433) einzubauen (siehe 7.5).

Wir empfehlen, sich im Falle von UnregelmaBrgkelten zunichst an den
Schwimmbadbauer der Anlage zu wenden.

Beim Austausch der Kugellager des Motors missen Lager mit C3-Luft und
Hochiemperaturfett (ca. 180°C) verwendet werden |

Beim Wiedereinschalten Punkt 6 beachten.

" Zugehérige Unterlagen

Ersatzieilzeichnung
Werkstoffe

Bitte umbliittern!
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Ersatzteilzeichnung
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Z.-Nr. W 90.04.234

Ersatzteilliste mit Werkstoffen

Teil | Stiick | Benennung Werkstoff
101 1 Gehéuse )
(Saug Rp 2, Druck Rp 11/,) PP
113 1 Zwischengehéuse PP TV 40
143 1 Saugsieb mit Griff PP
160.1 1 Klarsichtdeckel PC
160.2 1 Gewindering PA 66 GF 30
161.2 1 Dichtungsgehause PP TV 40
174.2 1 Leitschaufeleinsatz PP TV 40
230 1 Laufrad PA 66 GF 30/PC
4124 1 Runddichtring Perbtinan
412.2 1 Runddichtring Perbunan
412.4 1 Runddichtring Perbunan
412.5 1 Runddichtring Perbunan
433 1 Gleitringdichtung kpl.
Gleitringdichtung Q54 PG
Gegenring AlOg
Runddichtring Perbunan
507 1 Spritzring Perbunan
511 1 Zenirietring PP TV 40
554.2 4 Unterlegscheibe A2
595 1 Gummipuffer Perbunan
800 1 Motor
(Motorwelle M 10) (1.0727.07)
894.1 . Adapter
4 BETTAR 8und 12 PP
2 BETTAR 14 PP
903 1 Verschlussschraube PP GK 20
9141 8 Innensechskantschraube St. verz.
(zusammengeb. mit Scheibe) (St. verz.)
914.2 4 Innensechskantschraube St. verz.
920.1 8 Sperrzahnmutter A2

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir um Bekannigabe des Pumpentyps, der Pumpennummer, der Motor-
leistung und der Nummern der betreffenden Teile!

Kundendienst, Reparaturservice und Ersatzteile

Telefon
Telefax
Email

09123 - 949-700
09123 - 949-245
service @speck-pumps.com

Technische Anderungen vorbehalten!
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EG Konformltatserklarung

im Sinne der EG -Maschinenrichtlinie 89/392/ EWG Anhang ILA

Hiermit erklaren Wiri,dass das Pumpenaggrega‘t '

L

. Type:

Auftrags-Nr.:

Baureihe:
UBETTAR
folgenden einschlagigen Bestirhmungen entspricht: _

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG

EMV-Richtlinie 89/336/EWG i. d. F. 93/68/ EEC

EG- Nledersgannungsrlchtl|n|e 73/23/EWG| d F 93/68/EWG

- EG- nghtllnlg 2002196/ EG (WEEE)
EG-Richtinie 2002/95/EG (RoHS)

Angewendete harmonisierte Normen, 'insbesondere

EN8OS " ENB081-1-2
EN 60335-1 © EN 50082- 12

EN 603352 - Teil 41 .

D-91233 Neunkwchena Sand, 01. 11. 2007 s V F. Elsele
-Ort T Datum - (I'echnl_scher Leiter)

Adresse: . }
HauptstraBe 1-3
D- 91233 Neunkirchen a. Sand '

VIR 2RO OAEA AER drt aainm e

OJ’%

ppa A Herger
(Vertnebs und Marketmglester)



