Positionierung der Laufschiene

Basic Line
Pro Line

Premium Line



Basic Line - 3 Segmente

Poolliberdachung Basic Line
3 Segmente,

Laufschiene Standart “ ‘\ “

[ 16mm
Innenbreite der Pooliiberdachung | Laufschiene =215,8 mm
T
PoolUberdachung Basic Line
3 Segmente,
Laufschiene fir Elektro-Antrieb
I 16 mm —I I | 22.2mm

Innenbreite der Poolliberdachung | Laufschiene =242,5 mm
T




Basic Line - 4 Segmente

Poolliberdachung Basic Line
4 Segmente,
Laufschiene Standart
| 1 1

[ 16mm

PoolUberdachung Basic Line
4 Segmente,
Laufschiene fir Elektro-Antrieb

22,2mm
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Innenbreite der Poollberdachung | Laufschiene =312.5 mm
T




Basic Line - 5 Segmente

Poolliberdachung Basic Line
5 Segmente,
Laufschiene Standart
L 1 I I - 16 mm
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Innenbreite der Pooliiberdachung | Laufschiene =355,8 mm
T

PoolUberdachung Basic Line
5 Segmente,
Laufschiene fir Elektro-Antrieb

22,2mm

Innenbreite der Poolliberdachung | Laufschiene =382.5 mm
T






