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II. Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion besteht aus einem Holzrahmen mit Kant -
hölzern in der Stärke 40x40 mm oder 50x50 mm. Der empfohlene
Abstand der Kanthölzer beträgt ca. 100 cm (siehe Abb. 1).

III. Boden-, Wand- und Deckenanschluss

Die Salzsteine dürfen nicht direkt am Boden auf-
liegen. Den Bodenanschluss bildet ein mitgeliefer-
ter PC-Streifen in der Stärke 8 mm. Die Salzsteine
dürfen auch nicht die vorhandenen Wände oder
die Decke berühren. Hierzu ist ebenfalls ein PC-
Streifen oder eine Silikonabdichtung zu verwen-
den (siehe Abb. 2).
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IV. Montage der Salzsteine

Die Salzsteine werden mit Alu schienen und PC-Streifen an der
Holzunterkonstruktion befestigt (siehe Skizze Seitenwand Abb. 3).
Hierbei ist aus Stabilitätsgründen jede fünfte Steinreihe mit einer
Aluschiene zu befestigen. Falls die Salzsteine versetzt montiert
oder maßlich angepasst werden sollen, können Sie diese selbst
mit einer Diamant-Trennscheibe zuschneiden.

V. Abschluss zur Raumdecke

Die vorletzte Steinreihe zur Raumdecke wird mit einer Aluschiene befestigt
(siehe Abb. 4). Bitte beachten Sie hierfür auch die Informationen zum
Deckenanschluss lt. Punkt II. Für den restlichen Abstand zur Raumdecke
werden die Salzsteine in der notwendigen Höhe mit einer Diamant-Trenn -
scheibe zugeschnitten. Anschließend ist der PC-Streifen/Silikonabdichtung
einzulegen. An der Seite mit dem größeren Decken abstand bleibt eine
Steinbreite frei; falls der Abstand gleich ist, kann der Einbau von jeder Seite
begonnen werden. Jetzt werden die Salzsteine eingesetzt. Der letzte
Salzstein als Schlussstein wird mit Silikon befestigt. Hierdurch kann die ober-
ste Reihe bei dieser Einbauart jederzeit wieder ausgebaut werden.
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PC-Streifen

Kantholz mind. 100x40x40 mm

Seitenwand Querschnitt

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Stein genutet -

für beidseitige PC-Streifen

Stein genutet/geschnitten -

für Aluschiene/PC-Streifen

Salzsteine 20x9,7x5 cm glatt

I. Allgemeines

Die Salzsteine sind bis zu einer Temperatur von 120 °C beständig, die
Luftfeuchte darf 40 % nicht übersteigen. Die Steine dürfen in einer Sauna erst
ab einer Höhe von 50 cm montiert werden, da im unteren Bereich die Luft
kühler ist und sich somit an den Steinen ein Kondensat bilden kann. Die
Salzwände müssen vor dem ersten Aufguss auf Betriebstemperatur
gebracht werden, da sonst die kalten Salzsteine die Aufguss-Feuchtigkeit
anziehen und zu tropfen beginnen können. Die Reinigung der Salzfliesen
darf nur im Feuchtwischverfahren mit einem von uns freigegebenen
Spezialreiniger durchgeführt werden. Zur Verstärkung des Salzeffektes kann
ein Automat zum Versprühen von Solelösung eingesetzt werden - Produkt -
informationen bei Interesse bitte anfordern.


