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Allgemeines 
 
Urheberrecht 
 
Die Montageanleitung enthält urheberrechtlich geschützt Informationen 
 
Alle Rechte unter Vorbehalt der MTS-Produkte GmbH 
 
Diese Montageanleitung ist für die Montage- und Bedienungspersonal bestimmt. Die Vervielfältigung, 
Reproduktion oder Übersetzung dieser Dokumentation in andere Sprachen, ganz oder teilweise, bedarf der 
ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung durch die MTS-Produkte GmbH. 
 
Vorwort zur Einbau- und Montageanleitung 
 
Diese Anleitung soll erleichtern, den V20 Skimmer kennen zu lernen und seine bestimmungsgemäßen 
Einsatzmöglichkeiten zu nutzen und enthält wichtige Hinweise zum sicheren, sachgemäßen und wirtschaftlichen 
Betrieb. 
Ihre Beachtung hilft: 
 

 Gefahren zu vermeiden 
 

 Reparaturkosten und Ausfälle zu vermindern 
 

 Die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Skimmers zu erhöhen 
 
Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Der Skimmer V20 ist ausschließlich zur Montage in folgenden Beckentypen verwendbar: 
 

 Betonbecken 
 

 Betonbecken mit Folienauskleidung 
 

 GFK – Becken 
 

 Stahlbecken 
 

Eine andere oderdarüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende 
Schäden kann die MTS-Produkte GmbH nicht haftbar gemacht werden. 
 
Gewährleistung und Haftung 
 
Gewährleistung- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf 
eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind: 
 

 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des V20 Skimmers 
 

 Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnahme , Bedienung oder Wartung des V20 Skimmers 
 

 Nichtbeachten der Hinweise in der Montageanleitung bezüglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und 
Wartung 
 

 Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen am V20 Skimmer 
 

 Fälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt am V20 Skimmer 
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Restrisiken 
 

Gefährdung durch Sturz oder Fall:

 
 

 Stolperstellen durch Schlauch des Beckenreinigungsgerätes sind zu kennzeichnen 
 

 Der Skimmerdeckel muss im normalen Betrieb immer an der Höhenverstellung montiert sein. Bei 
Abnahme des Skimmerdeckels zur Verwendung eines Beckenreinigungsgerätes oder zur Reinigung 
des Skimmerskorbs muss der Skimmer gegen unbeabsichtiges Hineinsteigen gesichert werden.  
 
 

Quetschen bei dem Schwimmwehr 
 

 
 
 
 

 Bei des beweglichen Schwimmwehrs des V20 Skimmers besteht bei unsachgemäßerer Handhabung 
eine Quetschgefährdung und die Gefahr der Beschädigung des Schwimmwehrs 

 
 Es ist darauf zu achten, dass das Schwimmwehr nach hinten geklappt ist, bevor in die Skimmeröffnung 

gegriffen wird. 
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Pos. Bezeichnung (Abb. 11)  Art. Nr. Stück 
1 V20 Vakuumscheibe PC oliv-grün E102101 1 
2 Dichtung Revac System 182x10mm, APTK 55Sh. weiß   E1030031 1 

 
 

Vorsicht!  
 
Die Vakuumscheibe darf nicht ohne Schlauch bei laufender Filterpumpe auf dem Skimmerkorb 
bleiben! 

 
 
 
2.7 Höhenverstellung für V20, (Abb. 12) 
 
Mit der Höhenverstellung lässt sich die Einbautiefe des Skimmers variabel ändern – z. B. mit 3 
Höhenverstellungsringen um ca. 14,5 cm vergrößern. 
 

 



15



16



17



18

Pos. Bezeichnung (Abb. 17) Art. Nr. Stück 
1 Dichtung 293x192x3EPDM55ShS34/V20 E153008 2 

2.1 V20/VS30 Flansch 290x190x7 ABScw E1530071 1 
2.2 V20/VS30 Flansch 290x190x7 ABS, sw. E15300711 1 
2.3 V20/VS30 Flansch 290x190x7 ABS, grau E15300715 1 
2.4 V20/VS30 Flansch292x192x2 mm V2A E1530073 1 
3  0106106022 10 
F Beckenfolie (Auskleidung) ------ ------ 
W Beckenwand ------ ------ 

 
3.6 Einbau der Skimmer V 20 in Holzbecken  mit Folienauskleidung (Abb. 18) 

 

 
 

Pos. Bezeichnung (Abb. 18) Art. Nr. Stück 
1 Dichtung 293x192x3EPDM55ShS34/V20 E153008 2 

2.1 V20/VS30 Flansch 290x190x7 ABS, cw. E1530071 1 
2.2 V20/VS30 Flansch 290x190x7 ABS, sw. E15300711 1 
2.3 V20/VS30 Flansch 290x190x7 ABS, grau E15300715 1 
2.4 V20/VS30 Flansch292x192x2 mm V2A E1530073 1 
3  0106106022 10 
F Beckenfolie (Auskleidung) ------ ------ 
W Holzwand ------ ------ 

 

 
 

Bei Einbau in Schwimmbecken mit Folienauskleidung ist unbedingt darauf zu achten, dass 
immer  2 Flachdichtungen (1) verwendet werden! 
Die Dichtungen sollen die Diffusion der Weichmacher aus der Folie verhindern. 
 
Die Befestigungsschrauben (3) sind mit einem Drehmoment von 1,7 Nm fest zuziehen – 
verwenden Sie bitte einen einstellbaren Drehmomentschraubschlüssel. 
 
Beim Verschrauben mit AKKU – Schrauber muss die Drehzahl auf max. 500 Umdrehungen/ 
Minute reduziert werden. 
 
Die Dichtigkeit der Folie ist mit zwei Flachdichtungen (1) gewährleistet, es darf keine zusätzliche 
Dichtungsmasse verwendet werden! 
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Montage: Um den Skimmer V20 in ein Polyester- bzw. Alu/Stahlbecken einzubauen muss zuerst in der 
Beckenwand ein Ausschnitt mit Abmessungen von 142x309mm und 18 Bohrungen ∅6,2mm vorbereitet 
werden. (Abb. 22) 
 

I. Die Beckenwanddurchführung (4) zusammen mit der Dichtung (3) wird von der Innenseite des Beckens 
in den vorbereiteten Ausschnitt gesteckt  

 
II. und von der Beckenaußenseite mit den beiliegenden Schrauben (1) und Unterlegscheiben (2) 

verschraubt 
 

III. Nach der Montage wird der Skimmer V 20 mit der Beckenwanddurchführung verklebt. 
 
3.8 Einbau der Skimmer V20 in Polyesterbecken in Sandwichbau (Abb. 20) 
       mit Skimmerwanddurchführung Art. 1522 
 

 
 

Pos
. 

Bezeichnung (Abb. 20) Art. Nr. Stück 

1  0106106022 18 
2 Unterlegscheibe DIN 440 V2A 6,6 mm 0163122066 18 
3 Dichtung 374x309x207/142x3 mm E152202 1 

4.1 V20/VS30 Skimmer Beckenwanddurchführung, ABS, cw. E152201 1 
4.2 V20/VS30 Skimmer Beckenwanddurchführung, ABS, sw. E1522011 1 
4.3 V20/VS30 Skimmer Beckenwanddurchführung, ABS, grau E1522015 1 
W Beckenwand ------ ------ 
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4.3 Einbau des Mini-Niveau-Ventils Art. 20210 (Abb. 26) 
 
Mini Niveau Ventil Art. 20210  ABS cw. R 1/2“  ist ein mechanischer Wasserstandsregler für Skimmer V20 und 
sorgt dafür, dass der Wasserspiegel in Ihrem Schwimmbecken immer gleich bleibt. Wenn durch Wasserverlust 
im Schwimmbecken z.B. durch Rückspülung oder Verdunstung der Wasserspiegel absinkt, öffnet das Ventil die 
Frischwasserzufuhr. Nach einer Anhebung des Wasserspiegels wird die Frischwasserzufuhr wieder 
geschlossen. 
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Sondermodell V20/4A 
 
Die Basis für dieses exklusive Set bietet der Topseller im Hause  
MTS-Produkte:  
Der V20 Skimmer, aus hochwertigem und zugleich umweltfreundlichen 
ABS Spezial Kunststoff, in der neuen Sonderfarbe „Edelgrau“.  
Bewährte Technik gepaart mit den edelsten Anbauteilen, machen die-
ses Set zum Hingucker in jedem Schwimmbad.  
 
V20/4A Modell für Betonbecken: 
Art.Nr: 1025 
V20/4A Modell für Folien- und vorgefertigte Becken: 
Art.Nr: 1525 
 

• Hervorragende Strömungsverhältnisse durch eine glatte Gehäuseober�äche und dadurch Vermeidung 
von Schwebstoff-, Kalk-, und Algenablagerungen.  

•  Kontinuierliche Feinstabsaugung des Ober�ächenwassers durch das im Hohlkammersystem 
konzipierte und voll bewegliche Schwimmwehr. 

• Ein Skimmer aus starkwandigem, chemisch hochresistentem Spezial-ABS für alle Beckenarten (Folien-, 
Holz-, Polyester-, Metall-oder Betonbecken)  

• Die Konstruktion des Skimmergehäuses berücksichtigt die spezi�schen Dehnungsbeiwerte von Beton, 
ebenso wie die Verwindungsbeanspruchung beim Einbau in vorgefertigten Becken. 

• Ideal für die Salzelektrolyse. Alle verbauten Edelstahlkomponenten sind austauschbar. 
 

Diese Modell besteht aus folgenden Komponenten: 
 
V20 Skimmer in Edelgrau 

     Art.Nr.: 152415 (Flansch ABS) oder 152425 (Flansch V4A)  
                                               (Folien- und Vorgefertigte Becken) 
                                                Art.Nr.: 10248 (Betonbecken) 

V10/V20 Skimmer. 
Hochwertiger V4A Edelstahl Skimmerdeckel für  

                     Art.Nr.: E1030042 
 

Für den optisch eleganten Abschluß der Einströmöffnung. 
Hochglanzpolierte V4A Edelstahl Skimmerblende für V20.  

 Art.Nr.: 10201 
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Notizen



Im Interesse einer zukunftsorientierten Produktweiterentwicklung behalten wir uns 
technische Änderungen vor. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildun-

gen wurde mit großer Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben keine 

Haftung übernehmen. 
©  by MTS-Produkte GmbH, Ratingen

MTS-Produkte GmbH, Ratingen
www.MTS-Produkte.de
info@MTS-Produkte.de

Diese Broschüre ist Copyright © 2016 von MTS-Produkte GmbH

Die Weitergabe oder Veröffentlichung, auch von Teilen dieser Broschüre, ist ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung von MTS-Produkte GmbH untersagt.
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