OCEAN OEM y (/4
FILTERKOMPONENTEN

funktionell — robust — prizise ... berechtigte Erwartungen an zeitgemalie Komplettldsungen far
modermne und bequeme Poolreinigung. Sowohl die original Ocean
OEM V4 und V6 Ruckspulventile, als auch die dazugehérigen OEM
Filterkomponenten ,made by Praher-Austria®, werden hochsten
Anforderungen gerecht.

Ein ungewohnlich reichhaltiges Sortiment ermdglicht die Auswahl
verschiedenster Varianten an hochwertigen Ocean V4 und V8
Rickspulventilen (Manual und Automatik), Filter-, Innen- und
AuBenverrohrungen, Filtertankadaptern, Verteilern, sowie bewahr-
ten Verrohrungselementen vom Rickspalventil bis zur Pumpe.
Diese kénnen entweder standardgemal eingesetzt oder auch

nach individuellen Kundenwinschen entwickelt werden.

W
W

Mit Hilfe des hausinternen Formen- und Werkzeugbaus, einer
erfahrenen Spritzgussabteilung und eines kompetenten Konst-
ruktionsburos kann jedes (Filter-) Projekt professionell unterstatzt
werden. Wobei zusatzlich der Vorteil besteht, dass u.U. auf bereits
vorhandene Filterkomponenten aus dem Hause Praher zuriick-
gegriffen werden kann, um vielleicht nur geringfigig in eigene
Formen und Werkzeuge investieren zu mussen.

Naheres unter: info@peraqua.com




OCEAN V6-WEGE VENTIL
152", Rickspdventi ,Side Mount” (SM)

Merkmale

Leichte Bedienbarkeit, Gbersichtliche, mehrsprachige und unverwischbare
Laserbeschriftung, optimale Durchfluss- und Druckverlustwerte, extrem
gerauscharme Funktion, Verwendung von extrem hochwertigen, UV bestén-
digen und schlagzdhen ABS Materialien, Verwendung von extrem langlebigen
Gehausedichtungswerkstoffen und Druckfedern, welche am Ventilteller montiert
sind, Funktions- und Dichtheitsprifung nach DIN 3230, einfache Adaptierung
unserer AQUASTAR AUTOMATIK RUCKSPULVENTILE auf unseren handbetétig-
ten V6 Rickspulventilen ND 1%', 2* und 3" Side- und Top Mount, zusétzliche
Winterposition* welche als Entlastungsstellung fur das Dichtungssystem
wahrend der Wintermonate verwendet werden kann.

Lieferbar in ABS (3.5 bar) und ASA-GF Version (6 bar), in verschiedenen Farben

und Anschlussvarianten

Als zusatzlichen Service kdnnen wir lhnen ein umfangreiches Filtermontagezubehér in Verbindung
mit unseren V4 und VB Rickspilventilen anbieten (Seiten 81, 102-103).
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Dichtungan Druck/20grad Dimensionan Durchfluss ,Fittarn® Gehausa Anschliisse Farba
- )
3,5 bar 1‘,& Rrrh BSF/MNPT Innengew. weill, schwarz
& b 2 cZm DIN mm /ASTM zolli Andera Farben
TPE/EPDM 3,5 bar 25 47 m¥h e e e e
35 bar -t 56 m¥/h ebeanschlisse auf Anfraga.
ASA-GF 6,0 bar 14" 17 m¥h
TPE/EPDM 6,0 bar 2 27 m¥h BSP/MPT/JIS Innangaw. beiga
FPM 5,0 bar " 56 m%'h
PPGF 4 bar 4" 70 m¥h BSP Innengewinde schwarz



OCEAN V6 RUCKSPULVENTILE 145", 2"
MIT VENTILVERROHRUNGSSETS

Pentair, Astral, Espa, Hayward,
Infinity, MMC, Certikin

Ventilverrohrung SM10-3 PENTAIR, 11&"
130764** komplett, weill

SM10-3 HAYWARD, 13
130820* und 170261* schwarz

SM10-3 ASTRAL, ESPA, MMC CERTIKIN, 13&"
130820* und 170353* schwarz
131042 weil

SM10-3 INFINITY, 13&*
130820* und 170884* schwarz

Ventilverrohrung SM20-3 PENTAIR, 2*
131047 ** weild

5Mz0-3 HAYWARD, 2*
131063* und 170208 schwarz

SM20-3 ASTRAL, ESPA, CERTIKIN, 2*
131063* und 170855 schwarz
131193* weiB

SM20-3 INFINITY, 2"
131063* und 170885 schwarz

Kundenspezifische Langen und

Anschlussvarianten auf Anfrage lieferbar



OCEAN V6 3", 4"
VENTILVERROHRUNGSSETS
(manuell) Type Standard

Ventilverrohrung 3*

Ventilverrohrung 4*

Nr  Benennung Art. Nr Mr  Benennung Art. Nr
1 2 Stiack Bundbuchse gerillt 3 Zoll 71089 1 2 Suick Bundbuchse gerillt 4 Zoll 71100
2 2 Suick Flansch d90 70146 2 2 5wick Flansch d110 70166
16 Stiick Schrauben M18x85 for Flansch auf Anfrage 3 16 Stiick Schrauban M16x85 fir Flansch auf Anfrage
1 Suick Verschraubung kurz 3 Zoll grau mit Stutzen 7 2 Stiick Rohrstick da-110 107 mm lang PNG aus Rohrstange 71022
*  Srurzen wird entsprachand abgadreht inaen i R - e (Rohrstange)
5 2 Suick Varschlusssiopfan ASA natur mit 0-Ring 140024 5 2 Suick Reduktion lang 125-110-90 70815
5 2 Suick Verschiussstopfan ABS weiss mit O-Ring 140063 g & Srack Verschraubung kurz 3 Zoll grau mit Stzen 100670
R O PR o Swizen wird emsprachend abgedraht

6 1 Suick Vantil 3 Zoll handbetarigt awinda SM 30-3 130182
= : 2 ! 7 2 Stck Verschiussstopfen ASA natur mit O-Ring 140024

B 1 Suisck Venril 2 Zoll handberatigt GFK Gewinda SM 21-A0 130142
bt st o st 7 2 Suick Verschlussstopfen ABS weiss mit 0-Ring 140063

7 3 Suick Verschraubung EPDM kurz grau Klebe-Aussangewinde 170085
8 1 Suick Venrtil 3 Zoll handbetstigr ABS Gewinde SM30-3 130182

8 1 Suick Rohrstick da-90 104 mm lang PN8 aus Rohrstange (Roh z'mzji
CUEANgS) 1 Stiick Ventl 3 Zoll handbetatigt GFK Gewinds SM31-A0 mit L0142

= i o 71021 2 Varschlusssiopfan (hier wirda Art.Nr.: 140024 (2x) wegfallen)

=] 1 Suick Rohrstick da-80 138 mm lang PNE aus Rohstange (Rohrstange)
10 Verschraubung EPDM dGberdang grau Klebe-Aussangewinda 170185 9 3 Stock Verschraubung EPDM kurz grau Klebe- Aussengewinda 170085
11 Winkal 50 73763 1p 1 Suck Rohrstock da-90 104 mm l2ng PNG aus Rohrstange s
(Rohrstange)
11 1 Stick Winksl 90 73763
12 1 Stiack Verschraubung EPDM Gbarlang grau Klabe-A Gew. 170185
13 1 Stick Rohrstick da-90 138 mm lang PNE aus Rohrstange A

(Rohrstange)



OCEAN V6 3", 4
VENTILVERROHRUNGSSETS
(Aquastar Automatik) Type Standard

Ventilverrohrung 3* Ventilverrohrung 4*
Nr  Banennung Art.Nr Nr  Banennung Art.Nr
1 2 Stisck Bundbuchsa gerillt 3 Zoll 71099 1 2 Suisck Bundbuchsa gerillt 4 Zoll 71100
2 2 Suick Flansch dao 70146 2 2 Suick Flansch d110 70166
3 16 Stizck Schrauben M16x85 far Flansch auf Anfrage 3 16 Stick Schrauben M18x85 fir Flansch auf Anfrage
4 ek Ve.rschuaubung e 2 ol vt i S czen 100670 4 2 Suick Rohrstick da-110 107 mm lang PME aus Rohrstange L1028
Stutzen wird entsprachand abgadraht {Rohrstange)
5 2 Stock Verschiussstopfan ASA natur mit O-Ring 140024 5 2 Stick Reduktion lang 125-110-90 70815
5 2 Stick Verschlussstopfen ABS weiss mit O-Ring 140063 1 SuickVarschraubung kurz 3 Zoll grau mit Sturzan b
Stutzan wird entsprechand abgadreht
& 1 StackVenril 3 Zoll mit Aquastar £-2000/F2 130847 s Sl
7 2 Suick Verschiussstopfen ASA nawwr mit O-Ring 140024
6 1 Stidck Vertil 3 Zoll mit Aquastar E-3000/F2 130848
7 2 SuwckVerschiussstopfan ABS weiss mit 0-Ring 140063
(] 1 Stick Vertil 3 Zoll mit Aquastar E-6000/F2 130840
& 1 Suick Ventil 3 Zoll mit Aguastar E-2000/F2 130847
7 3 Smock Verschraubung EPDM kurz grau Klaba-Aussengewinde 170085
ST 8 1 Susck Ventil 3 Zoll mit Aquastar E-3000/F2 130848
B 1 Smick Rohrstick da-80 104 mm lang PNE aus Rohrstanga (Rohrstange) & 1 SuickVendl 3 Zoll mit Aquastar E-6000/F2 130840
9 1 Stick Rohrstick da-90 138 mm lang PNG aus Rohstange [les:’;.’?;li 2] 3 Suick Verschraubung EPDM kurz grau Kleba-Aussengewinde 170085
= m 71021
10 Verschraubung EPDM dbarl grau Kleba-A \gewinde 170185 10 1 Suick Rohrstick da=20 104 mm lang PNG aus Rohrstange (Rohrstange)
11 Winkel 90° 73763 11 1 Suick Winkel 907 73763
12 1 SuickVerschraubung EPDM dberlang grou Kleba-A . Gow. 170185
13 1 Suock Rohrstick da=20 138 mm lang PNG aus Rohrstange AN

(Rohrstange)}



TELESKOPVERROHRUNG
OCEAN V6 132" SM10
'L%br’ndung V6 Ventil zur Pumpe

Ocean Teleskopverrohrung far optimale Verbindung des Ocean V4
und V& Ruckspulventils mit lhrer Filterpumpe. Durch die variable
Hohenverstellung kinnen diese flr verschiedenste Filtertypen
verwenden werden und reduzieren dadurch ihre Filtermontagezeit
erheblich. Sonderlangen und -farben auf Anfrage lieferbar.
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PVC-Taleskop-
verohrung




OCEAN V6-WEGE VENTIL
lllré}.?‘, Riicksptilventil ,Top Mount* (TM)

Merkmale: Leichte Bedienbarkeit, Gbersichtliche, mehrsprachige und unver-
wischbare Laserbeschriftung, optimale Durchfluss- und Druckluftwerte, extrem
gerauscharme Funktion, Verwendung von extrem hochwertigen, UV bestan-
digenund schlagzahen ABS Materialien, Verwendung von extrem langlebigen
Gehausedichtungswerkstoffen und Druckfedern, welche am Ventilteller montiert
sind, Funktions- und Dichtheitsprifung nach DIN 3230, einfache Adaptierung
unserer AQUASTAR AUTOMATIK RUCKSPULVENTILE auf unseren handbetatig-
ten VB Ruckspalventilen ND 1%£*, 2° und 3* Side- und Top Mount, zusatzliche
Winterposition® welche als Entlastungsstellung fiir das Dichtungssystem

s W)
@. —f

-
wahrend der Wintermonate verwendet werden kann. ot
Lieferbar in ABS (3,5 bar) und ASA-GF Version (8 bar), in verschiedenen Farben :
und Anschlussvarianten. | b
Als zusarzlichen Service kénnen wir lhnen ein umfangreiches Filtermontagezubehar in Verbin-
dung mit unseren V4 und V6 Rickspalventilen anbieten.
Druckverlust Filtern Druckverlust Riickspiilen
< 100 T 00
3 k1
> 8o > 80
60 &
2" TM22 2" SM22
40 [ el 40 e o
| ]
= =0 14" TMI12-ND = L A+t 1% TM12-ND
| |
] 0=z 0.4 08 LX) 10 o o= (=¥ ) [T 08 10
Apaan] P [aan]
Matarial Empfohlanar - -
Druck/20grad Di i Gehause Anschii Farb:
Dichtungen e it et Durchfluss ,Filttam® o e il
BSR/NPT Innengew. weil, schwarz
ABS 3,5 bar 18" 18 m 3/h z 5
TPE/EPDM 3.5 bar o 35m3h DIN mim /ASTM zollig Andere Farban
Klebeanschlosse auf Anfrage.
ASA-GF 6,0 bar
TPE/EPDM 6,0 bar 14 18m 3/h BSR/NPT/JIS Innangew. beige

FPM 5,0 bar



FUNKTIONS-
UND INSTALLATIONS-

SCHEMA

1. Filtern 4. Entleeren

Filtern der Flussigkeit (z.B. Wasser). Becken — Purmpe — Ventil Entleeren vom Becken mit der Pumpe.
(zum Filter) — Filter — Veentil (vom Filter) — Becken Becken — Pumpe — Ventil — Kanal

zum Filter zum Filter

wom Filter
2. Riickspiilen 5. Zirkulieren
Filtermedium reinigen (z.B. Sand) im Gegenstrom (umgekehrte Umpumpen der FlUssigkeit ohne Filter (Filter ist Uberbrickt)
Durchflussrichtung im Filter). Becken — Pumpe — Ventil Becken — Pumpe — Ventil — Becken
(vom Filter) — Filter — Veentil (zum Filter) — Kanal)
zum Filtar zum Filtar

Kanal

vom Filter
wvom Filter
3. Nachspiilen 6. Geschlossen
= Klarspdlen. Filtermedium reinigen (z.B. Sand) nach dern Rickspi-  Keine Zirkulation! Pumpe darf nicht betrieben werden.
len. Becken — Pumpe — Veentil (zum Filter) — Filter — Ventil vom Becken — Pumpe —Ventil
Filter) — Kanal
zum Filtar zum Filtar

wom Filter

wom Filter



OCEAN V6 WEGE
RUCKSPULVENTIL

.Das Original seit vier Jahrzehnten®

Pumpe

vom Filter ﬁ_@
zum Filter ﬂ
Becken e — =

L ——="]

Kanal

Symbole am Ventilgehiuse:
Diese tragen dazu bei, das VB Riickspahventil
korrekt am Sandfilter zu montieren.

vom Fittar

PVC-Taleskopverrohmng

Jede Sandfilteranlage muss mit einem Ocean V6 Wege
Rickspulventil ausgestattet werden, welche das Herzstlck” der
kompletten Filteranlage darstellt. Sandfilter missen regelmabig
(~ 1x wochentlich, je nach GréBe des Pools und Badebetriebes)
rickgespult werden, um das Sandbett aufzulockern und abge-
filterte Verunreinigungen in den Abwasserkanal zu leiten. Dafar
muss der Férderstrom der Filterurmwalzpumpe in umgekehrter
Richtung durch den Filterbehalter gefuhrt werden.

Samtliche weitere Funktionen und Positionen des Ocean V&
Rickspulventiles werden auf Seite 88 Ubersichtlich dargestellt.

Nach erfolgtem Ruckspulen ist immer umgehend Frischwasser
nachzuspeisen, damit das notwendige Poolwasserniveau wieder
erreicht und damit ein optimaler Filterprozess gewahrleistet

und ein trocken laufen der Filterpumpe” vermieden wird. Dies
kann manuell mittels Gartenschlauch oder mit der Evolution
Poolwasserniveausteuerung NCOL, Nr. 130293 (= Seite 63)
vollautomatisch ausgefihrt werden, welche einfach im Ocean
Skimmer deluxe oder PT (— Seite 50) integriert werden kann.

Dieses System stellt auch eine optimale Erganzung zu den voll-
automatischen V6 Rickspulventilen Type Aquastar (= 106-115)
dar.

ACHTUNG!

Vor jedem Positionswechsel des Ocean V6 Ruckspilventils muss
die Filterpumpe abgeschaltet werden, um die Lebensdauer und
Funktionsfahigkeit des V6 Ruckspilventils zu erhdhen. Weiters
empfehlen wir in der Kanalleitung ein Rickschlagventil S4 oder
einen elektrischen Kugelhahn mit ,Fail Safe Close” Funktion zu
installieren, welcher ein Auslaufen des Pools bei Stromausfall
verhindert, sollte das Rickspulventil zu diesemn Zeitpunkt auf
LRuckspulen® positioniert sein.

zum Backen




HAUPTABMESSUNGEN
Fﬂr 1%, 2"und 3* )
op und Side Mount 6-Wege Ventile
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TM12-ND und TM22 SM10-ND und SM11-ND 5M20-ND, SM21-ND, 5M 30-ND, 5M 31-ND
A B c D E F G max. H | K L M X
8M10-ND, SM11-ND 1% 99,5 / 29,5 48 61,5 136,5 247 39 87,5 175 1355 90 30,5
8M20-ND, SM21-ND ok 110 227 36 60 81 210 206 36 115 230 1355 / 31
SM3Z0-ND, SM31-ND £ 170 329 50 85,5 110 304 434 50 165 330 2086 / 50
TM12-ND 1%" ¥ J 31,5 / 59,5 / / 41,5 ao 180 1355 / 30,5
™22 2" / S/ 36 43 a1 280 292 36 1145 229 1355 / 36



ANSCHLUSSVARIANTEN
fur 1%, 2* und 3*
Side Mount Ventile

#fﬁ
N

SM20-4 SM20-AD
SM30-4 SM30-A0

5M10-3-ND SM10-1-ND

Sondervarianten erhétlich auf Anfrage.



ERSATZTEILE

SM10-ND und SM11-ND

Benennung

= i ]
OO‘:M “ N

3,7,8,11,12,15

1,23 4,7,8,0,10,11

SM20-ND, 8M21-ND, SM30-ND, SM31-ND

Griff

Bolzen

Teller + Starndichtung
Schaiba

Schrauba
Sachskantmutter
Deckel

Dichtungssat
Obertail kormplett

Banannung

ﬁsmubul\)»—‘

3,7,8,11,12,13
1,23 4,7,8,0,10,11

Griff

Bolzen

Teller + Starndichtung
Schaibe

Schrauba
Sachskantmutter
Deckel
Stamdichtung
Dichtungssat
Obartail kormplett

TM12-ND und TM13-ND

Nummer

Benennung

H@mobkWnH

o

3,7,8,11,12,15, 14, 15

1,2,34,7,8,910 11

™22

Griff
Bolzan

Tellar + Sterndichtung

Scheibe
Schraube
Sechskantmuttar
Dackal
Dichtungsset
Obertail komplatt

Nummar

Banannung

= R RV R

v]

14

3,7,8,11,12,13
1,2,34,7,8,0,10 11

Griff

Bolzen

Tellar + Sterndichtung
Scheiba

Schrauba
Sachskantmutter
Deckal

Starndichtung
Dichtungssat
Obarteil komplatt



FLANSCH-ANSCHLUSSVARIANTEN

13" Top Mount ,Neues Dichtsystem”

#2145

2228

243

2128
pie

- 2203

TM12-B (Gewindeflansch 6" Buttress) TM12-AS (ASTRAL-Klemmfiansch)

595

TM12-5 (STANDARD-Klemmflansch)

TM12-SF (PENTAIR-Klemmflansch)

Tt

TM12-5C (DAVEY-Klemmflansch)

246

15

k741

=53

50

8188
a5
0205

TM12-ZK (ZODIAC-Klemmflansch)




FLANSCH-ANSCHLUSSVARIANTEN
1%" Top Mount ,Altes Dichtsystem*
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TM12-H (Schraubfiansch) TM12-L (Schraubflansch) TM12-Hs (HAYWARD-Klermmflansch)
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TM12-H (Schraubflansch) TM12-L (8chraubflansch) TM12-U (Klemmflansch)



FLANSCH-ANSCHLUSSVARIANTEN
2" Top Mount ,Altes Dichtsystem”

780

Pid

€
1@5

s
i

-
=

i

TM22-B 7/1 16" (Gewindefiansch) TMz2-E (Schraubflansch) TM22-G (Schraubfiansch)
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TM22-H (Schraubfiansch) TM22-L (Schraubflansc} TM22-T (STA-RITE-Klemmflansch)
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TM22-3 (STANDARD-Klemmflansch) TM22-HB (HAYWARD-Klemmflansch) TMz2-A3 (ASTRAL-Klemmflansch}
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Klemmringset ,T* inkl Schrauben und Muttern Klemmringset ,5* inkl. Schrauben und Muttern
50194 schwarz 170362 schwarz
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